Lublin, dnia 23 lipca 2014 .

RS-V.7222.27.2014.ILU

DECYZJA NR PZ 12/2014

Na podstawie:

- art. 181 ust. 1 pkt 1; art. 183 ust. 1; art. 184 ust. 1; art. 188 ust. 1, ust. 2 pkt: 1, 2, 3i 5;
ust. 3 pkt: 1, 3,4, 517; art. 193 ust. 1 pkt 3 i ust. 3; art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust.
2, ust. 2a pkt 1, pkt. 3, ust. 4 i ust. 6, art. 204 ust. 1; art. 211 ust. 1, ust. 2, art. 224 ust.
1, ust. 2 w zwigzku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 123.2 z pézn. zm.),

—  § 1 ust 1, ust. 2 rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajéw instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

- § 2 ust 1 pkt 47, § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. wsprawie rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22013 r., poz. 267 z p6zn. zm)

po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg w Putawach przy
ul. Deblinskiej 2 z dnia 26 marca 2014 roku, znak: L.dz.1013/2014, uzupetnionego pismem
z dnia 14 lipca 2014 roku, bez znaku

orzekam:

I. Stwierdzam wygasniecie w catosci decyzji .ostatecznej wydanej z upowaznienia
Wojewody Lubelskiego NR PZ 8/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, znak:
SiR.V.6618/39-6/2005 z pozniejszymi zmianami, ktéra udzielono Gminie Miasto Putawy
w Putawach, pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji do sktadowania
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpadow na dobe i o catkowitej pojemnosci ponad 25000 ton, zlokalizowanej
w Putawach przy ul. Debliriskiej 96 i instalacji pomocniczej, linii technologicznej
przygotowania zawiesiny biofrakcji i sortowania odpadow, zlokalizowanej w Putawach
przy ul. Debliriskiej 96 i z ktérej prawa i obowiazki przeniesione zostaly decyzjg
wydang z upowaznienia Marszatka Wojewo6dztwa Lubelskiego z dnia 14 wrzesénia
2011 roku, znak: RS.V.IL.7624/46/08 na rzecz Zak%adu Uslug Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibg w Putawach przy ul. Deblinskiej 2.

Il. Udzielam Zaktadowi Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg w Pulawach przy
ul. Deblinskiej 2 NIP 716-000-48-03, Regon 430840684, pozwolenia zintegrowanego na
eksploatacje:



— instalacji do skiadowania odpadéw, z wylaczeniem odpadéw obojetnych,
o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej
pojemnosci ponad 25 000 ton (skladowisko istniejace — kwatera 1),

- instalacji do skladowania odpadéw, z wylaczeniem odpadéw obojetnych,
o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej
pojemnosci ponad 25 000 ton (sktadowisko nowe — kwatera 1),

— instalacji do unieszkodliwiania, z wyjatkiem skladowania, odpadéw innych niz
niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe (instalacja do
biologicznego przetwarzania odpadéw — kompostowania/stabilizacji tlenowej),

— instalacji pomocniczych:

= instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadéw,
= instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw — fermentacji i stabilizacji
tlenowej,
= instalacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych,
zlokalizowanych w Putawach przy ul. Debliriskiej 96.

II.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. prowadzi dziatalno§¢ w zakresie
gospodarowania odpadami w ramach Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
w Putawach. Na instalacje Zaktadu sktadajg sie:

- instalacja sktadowiska odpadéw — | kwatera (sktadowisko istniejgce);

— instalacja sktadowiska odpadéw — Il kwatera (sktadowisko nowe);

- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw — na ktérg sktadaja sie
procesy —mechanicznego przetwarzania (sortowania) i stabilizacji tlenowej/
kompostowania; )

- instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw — fermentaciji i stabilizacji tlenowe;j;

- instalacja demontazu odpadéw wielkogabarytowych.

Instalacje sktadowiska odpadéw, | i Il kwatera, zgodnie z pkt 5 ppkt 4 zatgcznika do
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych  powodowaé znaczne  zanieczyszczenie  poszczegblnych — elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), zaliczane sg do
kategorii instalacji w gospodarce odpadami do sktadowania odpadéw, z wylgczeniem
odpaddw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub
o catkowitej pojemnos$ci ponad 25 000 ton (instalacje IPPC).

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadow - stabilizacji
tlenowej/kompostowania, zgodnie z pkt 5 ppkt 3 zatgcznika do powyzszego rozporzadzenia
zaliczana jest do kategorii instalacji w gospodarce odpadami do unieszkodliwiania,
z wyjgtkiem sktadowania, odpadéw innych niz niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania
ponad 50 ton na dobe (instalacja IPPC).

Instalacje Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Putawach,
eksploatowane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0., zlokalizowane sg w Putawach
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przy ul. Deblinskiej 96, na dziatkach o nr ewid.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12/1, 12/2, 14 o fgczne;j
powierzchni 9,3456 ha. Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ma prawo nieodptatnego
uzytkowania terenu, na ktérym usytuowany jest Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych w postaci umowy z Gming Putawy, ktéra jest wiascicielem czesci dziatek
a czes¢ dzierzawi.

Zgodnie z zapisami ,Planu gospodarki odpadami dla wojewodztwa lubelskiego 2017”
instalacja | kwatery sktadowiska uzyskata status instalacji zastepczej dla Regionu Putawy do
czasu uruchomienia w tym zakresie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadéw
komunalnych oraz w przypadku, gdy instalacja regionalna ulegnie awarii lub z innych
przyczyn nie moze przyjmowa¢ odpadéw. Natomiast instalacja Il kwatery wpisana zostata
jako instalacja w realizacji z mozliwoscig dalszej rozbudowy. Regionalng instalacjg
przetwarzania odpaddéw komunalnych (RIPOK) w realizacji jest, zgodnie z zapisami
-Planu ...”, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw.

Dla terenu, na kitérym zlokalizowany jest Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych w Putawach brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Lokalizacja instalacji jest zgodna ze zmiang ,Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Putawy”, przyjetym uchwata
Rady Miasta Putawy Nr XVI11/194/12 z dnia 23 lutego 2012 roku.

Teren, na ktorym zlokalizowane zostaly instalacje Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych w Putawach otoczony zostat trwatym ogrodzeniem z bramami
wjazdowymi. Z trzech stron otoczony jest zwartym kompleksem lesnym. Zaktad posiada
ponadto pas zieleni izolacyjnej. Przy wjezdzie na teren Zaktadu zlokalizowana zostata
najazdowa waga samochodowa o nosnosci 50 ton. Rejestracja pojazdéw oraz ilosci
wwozonych odpadéw odbywa sie za pomocg systemu elektronicznego. Przy wyjezdzie ze
sktadowiska samochody przejezdzajg przez brodzik do dezynfekcji két pojazdow.

Do monitoringu gtebokosci zalegania i jakosci wod podziemnych stuza:

= dla | kwatery — pig¢ piezometréw (P1 i P2 zlokalizowane na doptywie wod
podziemnych, P3, P4 i P5 na odptywie),

= dla Il kwatery — cztery piezometry (P7, P9 zlokalizowane na doplywie wod
podziemnych, P8, P10 na odptywie).

W halach technologicznych, w ktérych zlokalizowana zostanie instalacja do
przetwarzania odpaddw, zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng nawiewno-
wywiewng oraz instalacje wentylacji technologicznej z 14 odciggéw miejscowych. Zrédtami
emisji zorganizowanej bedg emitory wentylacji technologicznej oraz wentylacji mechanicznej
wywiewnej.

II.1.1. Charakterystyka instalacji — | kwatera skladowiska (instalacja IPPC).
Instalacja do sktadowania odpadéw (I kwatera) jest instalacjg istniejgcg. Potozona

jest w Putawach przy ul. Deblinskiej 96, na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych. Instalacja ma charakter sktadowiska podpoziomowo-nadpoziomowego.
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Sktadowisko sktada sie z 2 podkwater o tgcznej pojemnosci 200 000 m3, W wydzielonych
podkwaterach sktadowane sg osobno odpady z grupy 17 oraz odpady z grup 19 20.
Dane kwatery sktadowiska:
e powierzchnia — 27 400 mz'
* wysokos¢ obwatowania powyzej naturalnej powierzchni terenu do 2 m
* docelowa rzedna korony odpadéw — 130,0 m n.p.m.

Dno | kwatery sktadowiska zostato uszczelnione bentomatg o grubosci 6 mm
i wspétczynniku filtracji 10™" m/s, geomembrang PEHD o grubosci 2 mm oraz warstwa
drenazowo-ochronng o grubosci 0,4 m.

Sktadowisko wyposazone jest w instalacje do ujmowania gazu sktadowiskowego, na
ktérg sktada sie 6 studzienek odgazowujgcych.

Powstajgce w wyniku eksploatacji sktadowiska odcieki z kwatery, za pomocg drenazu
wykonanego z rur PEHD kierowane sg do szczelnego zbiornika o pojemnosci 162 me.
Odcieki wykorzystywane sg do celéw technologicznych w instalacji biologicznego
przetwarzania odpadéw — fermentacji i stabilizacji tlenowej. Do zbiornika tego trafi takze
nadmiar Sciekéw powstatych z procesu intensywnego kompostowania/stabilizacji.

Monitoring wod podziemnych jest w oparciu o sie¢ piezometréw (P1, P2, P3, P4, P5)
zlokalizowanych w obrebie sktadowiska (P1 i P2 zlokalizowane na doplywie wod
podziemnych, P3, P4 i P5 na odptywie).

Technologia sktadowania

Odpady sktadowane sg w sektorach roboczych, ktérych wielko$é dobierana jest tak,
aby sktadowanie na nim mogto by¢ prowadzone przez okres 4-6 miesigcy. Pozostate sektory
pokrywane sg warstwg izolacyjng. Sektory robocze podzielone sg na dziatki robocze,
o parametrach dobranych odpowiednio do dziennej ilosci przywozonych odpadéw. Odpady

rozplanowywane sg tak, aby tworzyly cienkie warstwy technologiczne o migzszosci
20-30 cm. Warstwy te zageszcza sie kompaktorem. Po kazdym dniu eksploatacji odpady
przykrywane sg cienkg warstwg izolacyjna.

I.1.2. Charakterystyka instalacji — Il kwatera sktadowiska (instalacja IPPC).

Instalacja do sktadowania odpadéw (Il kwatera) jest instalacjg nowg. Potozona jest,
podobnie jak | kwatera, na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
w Putawach przy ul. Deblinskiej 96. Instalacja ma charakter sktadowiska nadpoziomowego
z obwatowaniem wyniesionym w stosunku do otaczajgcego terenu od 1,0 do 2,0 m.
Powierzchnia kwatery w obrysie wewnetrznym korony (obrys sktadowania) wynosi
ok.1,77ha. Pojemnos$¢ geometryczna kwatery wyniesie okoto 172 000 m®.

Srednia gteboko$é¢ kwatery od rzednej korony do rzednej utozenia geomembrany
wynosi 1,5 m. Maksymalny poziom sktadowania odpadéw (w centralnej czesci) wyniesie
14,1 m ponad poziom obwatowania a wraz z warstwg rekultywacyjna wyniesie 16,1 m.
docelowa rzedna korony sktadowiska wyniesie 137,0 m n.p.t. dla sktadowanych odpadéw
i 139,0 m n.p.t. po utozeniu warstwy rekultywacyjne;j.
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Wokot obwatowania kwatery zostanie wykonany réw opaskowy zaprojektowany ze
wzgledu na uksztattowanie terenu otaczajgcego projektowang kwatere i potrzebe ochrony
obwatowania przed naptywem wéd opadowych. Réw zostanie wykonany wzdtuz zewnetrznej
linii skarpy obwatowania.

Uszczelnienie dna Il kwatery sktadowiska:

v’ warstwa uszczelnienia mineralnego z gliny o wspétczynniku przepuszczalnosci
maksymalnie 10° m/s — ulozenie na dnie i skarpach wewnetrznych niecki warstwg
o grubosci 0,5 m,

v' warstwa ochronna z bentomat PM 1200 na skarpach i na dnie,

v' warstwa uszczelnienia syntetycznego z geomembrany HDPE grubosci 2,0 mm,
dwustronnie szorstkiej na skarpach i w pasie szerokosci 1,0 m na dnie, gtadkiej na dnie,

v' warstwa ochronna z geowtdkniny o gramaturze 600 g/m? na dnie i na skarpach,

v' warstwa filtracyjna grubosci 0,5 m o wspétczynniku przepuszczalnoéci min. 10 m/s na
etapie wykonania kwatery utozona na dnie oraz na skarpach.

Instalacja odgazowania sktadowiska sktada¢ sie bedzie z 8 studni odgazowujacych
wznoszonych, stanowigcych podstawe do monitoringu biogazu. Studzienki bedg podnoszone
do docelowego poziomu formowania odpadéw. Konstrukcje studni stanowi rura perforowana
PE obsypana zwirem, w osfonie z rury stalowej. W trakcie eksploatacji na wylotach studni
bedg zainstalowane biofiltry. Projektowana wysokos$é studzienek wynosi 1,5 m nad
poziomem sktadowania odpadow.

W celu odbierania wéd opadowych z terenu kwatery, wykonana zostanie sieé
drenazowa. Rury drenazowe utozone sg w dnie .kwatery w obsypce zwirowej. Zebrane
odcieki odprowadzone zostang do pompowni odciekéw zlokalizowanej na poszerzeniu
korony obwatowania kwatery sktadowiska, ktéra przettoczy je do dwukomorowego zbiornika
odciekéw petnigcego jednoczesnie role zbiornika przeciwpozarowego (o pojemnosci 109 m®
dla komory odciekéw oraz 306 m® dla komory p.poz). Na przewodzie ttocznym zostanie
zamontowany przeptywomierz do monitoringu ilosci powstajgcych odciekéw. Odcieki ze
sktadowiska wykorzystywane bedg w procesach technologicznych Zaktadu jako woda
technologiczna w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw — fermentacji
i stabilizacji tlenowej. Do zbiornika tego trafig takze $cieki z mycia posadzek w halach
technologicznych, z odwodnienia bokséw magazynowych, z placu dojrzewania
kompostu/stabilizatu oraz przepompowana zostanie mieszanina $ciekéw z istniejgcego
zbiornika nr 4.

Monitoring wod podziemnych prowadzony bedzie w oparciu o sieé¢ piezometrow (P7,
P8, P9, P10) zlokalizowanych w obrebie sktadowiska: piezometr P7 i P9 na kierunku
doptywu wéd podziemnych oraz piezometr P8 i P10 na kierunku odptywu wod podziemnych.

Technologia sktadowania

Odpady sktadowane sg w sektorach roboczych, ktére podzielone sg na dziatki
robocze o parametrach dobranych odpowiednio do dziennej ilosci przywozonych odpadow.
Odpady rozplanowywane sg tak, aby tworzyly cienkie warstwy technologiczne o migzszosci
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20-30 cm. Warstwy te zageszcza sie kompaktorem. Po kazdym dniu eksploatacji odpady
przykrywane sg cienkg warstwg izolacyjna.

I.1.3. Charakterystyka instalacji — instalacja do biologicznego przetwarzania odpadow,

stabilizacji tlenowej (instalacja IPPC).

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw — stabilizacji tlenowej, skitada sie

z czesci zamknigtej, gdzie zachodzi intensywny proces przetwarzania w kompostowni
tunelowej oraz czesci otwartej — plac dojrzewania. Wydajnosé instalacji wynosi 26 000
Mg/rok. W instalacji prowadzony bedzie proces kompostowania odpadéw  zielonych

zebranych selektywnie oraz proces stabilizacji frakcji podsitowej wydzielonej ze zmieszanych

odpadéw komunalnych. Procesy te bedg zachodzity osobno.

1)

2)

4)

1)

Kompostowanie
Proces kompostowania sktada¢ sie bedzie z czterech etapéw:

Przygotowanie wsadu do kompostowania:
— Wwydzielenie frakcji przeszkadzajgcych, ktére zostang  skierowanie  do
zagospodarowania na terenie zaktadu;
— korekta sktadu oraz wilgotnosci wsadu w celu osiggniecia optymalnych parametréw
procesu;
— poprawa struktury odpadéw, m.in. poprzez wzbogacenie o materiat strukturalny.
Proces kompostowania intensywnego — przygotowane odpady zostang skierowane do
hali kompostowni tunelowej, skad tadowarkg kotowg przetransportowane zostang do
reaktorow. Proces intensywnego kompostowania bedzie trwaé max. 28 dni. Podczas
procesu prowadzone bedzie intensywne napowietrzanie i nawadnianie kompostowanych
odpadéw. Po procesie intensywnego kompostowania wstepnie przekompostowane
odpady zostang przetransportowane na plac dojrzewania kompostu.
Dojrzewanie kompostu na placu — wstepnie przekompostowane w instalacji
intensywnego kompostowania odpady zostang poddane procesowi dojrzewania na
placu w formie otwartej pryzmy kompostowej. W celu zapewnienia odpowiednie;
struktury pryzmy oraz napowietrzania dojrzewajgcego kompostu przewidziano
zastosowanie procesu przerzucania kompostowanych odpadéw przy uzyciu przerzucarki
samojezdnej. Przewidywany czas dojrzewania kompostu wynosié bedzie od 6 do 10
tygodni. Po procesie dojrzewania przekompostowane odpady zostang skierowane do
wezta przesiewania i waloryzacji kompostu.
Przesiewanie i waloryzacja kompostu — przekompostowany materiat zostanie
przewieziony na plac gotowego kompostu/stabilizatu i przesiany na sicie w celu
wydzielenia czesci, ktére nie ulegly przekompostowaniu. Gotowy kompost bedzie
magazynowany w pryzmie do czasu przekazania odbiorcom.

Stabilizacja
Proces stabilizacji sktada¢ sie bedzie z trzech etapéw:

Intensywna stabilizacja — wydzielona z odpadéw zmieszanych frakcja podsitowa (ponizej
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80 mm) przetransportowana zostanie z hali sortowni przy uzyciu uktadu przeno$nikow
do przestrzeni magazynowej stanowigcej bufor wsadu do procesu stabilizacji, skad
zostanie przetransportowana przy uzyciu tadowarki kotowej do reaktoréw, gdzie
poddana bedzie procesowi intensywnej stabilizacji w zamknietych komorach
o konstrukeji zelbetowej. Przewiduje sig, ze proces intensywnej stabilizacji trwaé bedzie
max. 28 dni. W trakcie trwania tego procesu stabilizowane odpady beda intensywnie
napowietrzane oraz w razie potrzeby nawadniane. Po procesie intensywnej stabilizacji
wstepnie ustabilizowane odpady zostang przetransportowane na plac dojrzewania
celem zakonczenia procesu stabilizacji.

2) Dojrzewanie na placu — wstepnie ustabilizowane odpady zostang przetransportowane
na plac dojrzewania, gdzie zostang utozone w otwarte pryzmy celem przeprowadzenia
procesu dojrzewania. Dojrzewajgcy materiat poddawany bedzie procesowi okresowego
cyklicznego przerzucania. W celu zapewnienia optymalnej wilgotnosci stabilizatu
przewidziano mozliwo$¢ nawadniania odpadéw poprzez punkty czerpalne wody
technologicznej - umiejscowione w obrebie placu dojrzewania. Przewidywany czas
dojrzewania stabilizatu wynosi¢ bedzie od 6 do 10 tygodni. Po procesie dojrzewania
stabilizat trafi na plac, gdzie poddany zostanie procesowi przesiewania.

3) Przesiewanie stabilizatu — materiat po procesie dojrzewania trafi na plac gotowego
kompostu/stabilizatu, skad trafi do unieszkodliwienia na sktadowisku lub po przesianiu
zostanie wykorzystany do rekultywacji zamykanej kwatery sktadowiska.

Parametry gotowego stabilizatu:
— pozostatos¢ po prazeniu < 35% suchej masy,
— TOC = 20% suchej masy,
— AT4 <10 mg O,/g suchej masy.

Il.1.4. Charakterystyka instalacji — instalacja do mechanicznego przetwarzania
odpadow.

Na instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadéw, linii sortowniczej,
prowadzone sg procesy segregacji zmieszanych odpadow komunalnych oraz odpadéw
zbieranych selektywnie. Maksymalna wydajno$é instalacji, przy pracy dwuzmianowej, wynosi
60 000 Mg/rok. Na instalacje sktadajg sie nastepujgce linie technologiczne:

— linia rozdziatu wielko$ciowego odpadéw zmieszanych:
e linia segregac;ji frakcji <80 mm,
e linia segregaciji frakcji 80-300 mm/frakgji materiatowych,
e linia segregaciji frakcji >300 mm/frakcji materiatowych,

linia zatadunku frakcji materiatowych na linie technologiczna,

linia segregacji balastu z frakcji 80-300 mm/frakcji materiatowych,
— linia przygotowania paliwa alternatywnego,

linia prasowania i belowania surowcow wtdérnych.
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Linia rozdziatu wielkosciowego odpadéw zmieszanych — odpady dostarczone do hali
sortowni zostang roztadowane, wybrane z nich zostang odpady tarasujace i przekazane do
kabiny wstepnej segregacji, gdzie nastapi wydzielenie odpadéw mogacych zaktdcic

funkcjonowanie linii lub jg uszkodzi¢ (np. papieru i folii o duzych rozmiarach, duzych
elementéw metalowych) oraz odpadéw niebezpiecznych. Wydzielone odpady zostang
umieszczone w odpowiednich pojemnikach. Strumiern odpadéw, ktére przejda wstepng
segregacje trafi do leja zsypowego sita bebnowego. Tam nastgpi podziat strumienia
odpadéw komunalnych na trzy frakcje:

— frakcja ,drobna” (0 + 80mm),

— frakcja ,$rednia” (80 + 300mm),

- frakcja ,gruba” (powyzej 300mm).

Linia segregacii frakcji <80 mm — najmniejsza frakcja, ponizej 80 mm, po przejsciu przez

separator metali zelaznych trafi do instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw —
fermentacji i stabilizacji tlenowej (7 000 Mg/rok) oraz do procesu stabilizagji tlenowej
w kompostowni tunelowe;.

Linia segregacii frakcji 80-300 mm/frakcji materiatowych — wydzielona na sicie bebnowym

frakcja srednia (80-300 mm) po przejSciu przez separator metali zelaznych trafi na uktad
separacji optopneumatycznej, w ktérym wydzielone zostang: papier, karton, folia PE/PP,
PET biaty/zielony/niebieski, opakowania wielomateriatowe typu Tetra Pack. Wysegregowane
surowce zostang przetransportowane do odpowiednich konteneréw, skad po zgromadzeniu
odpowiedniej partii zostang przekazane do recyklingu.

Linia segregacii frakcji >300 mm/frakcji materiatowych — frakcja powyzej 300 mm zostanie
przekazana do kabiny sortowniczejr gdzie na 6 stanowiskach wybrane zostana:
papier/karton, folia, PET itp. Surowce wtérne bedg cyklicznie kierowane na linie
technologiczng prasowania i belowania (makulatura, tworzywa sztuczne) lub gromadzone
w odpowiednich kontenerach (szkto). Pozostaty po procesie balast bedzie kierowany na linie
przygotowania paliwa alternatywnego.

Linia zatadunku frakcji materiatowych — odpady z selektywnej zbiérki roztadowywane beda
w wydzielonej czesci hali przyje¢ odpaddéw i zatadowane na linie sortowniczg przy uzyciu
tadowarki kotowej. Dalsze postepowanie z tymi odpadami moze by¢ dwojakie:

— skierowanie frakcji materiatowych na przeno$nik, ktéry poda odpady zbierane
selektywnie na linie segregaciji frakcji 80—300mm/frakcji materiatowych gdzie zostanie
ona poddana separacji optopneumatycznej i manualnej lub

— skierowanie frakcji materiatowych na przenoénik stanowigcy element linii
technologicznej segregacji frakcji >300mm. W przypadku zastosowania tej opcji
technologicznej frakcje materiatowe bedg doczyszczane tylko w sposéb manualny.
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Linia_segregacji balastu z frakcji 80-300 mm/frakcji materiatowych — balast po separacji
mechanicznej zostanie podany do kabiny sortowniczej, gdzie na 6 stanowiskach wybrane
zostang surowce wtoérne, ktére nie zostaly wybrane w czasie sortowania
optopneumatycznego: papier/karton, folia, PET itp. Wybrane surowce wtérne bedg cyklicznie
kierowane na linie technologiczng prasowania i belowania. Pozostaty po procesie balast

bedzie kierowany na uktad separacji metali niezelaznych, skad trafi na linie przygotowania
paliwa alternatywnego lub do kontenera balastu. Wydzielone metale niezelazne zostang
zmagazynowane w kontenerze, a nastepnie przetransportowane do boksow magazynowych
surowcéw.

Linia przygotowania paliwa _alternatywnego (RDF) - balast po separacji frakcji
80-300 mm/surowcéw wtérnych trafi na linie przygotowania paliwa alternatywnego, ktéra

sktadac sie bedzie z:

— uktadu transportowego — systemu przenosnikéw transportujgcych wsad na linie
(preRDF) do separatora metali Zzelaznych, a nastepnie do lei zasypowych uktadu
rozdrabniarek, .

— separatora metali zelaznych,

— dwdch naprzemiennie pracujgcych rozdrabniarek — urzgdzenia rozdrabniajace frakcje
wysokoenergetyczne do pozadanej granulacji (35 mm),

— uktadu odbioru RDF — przenosnika odbierajgcego gotowy RDF oraz transportujacy
paliwo alternatywne do czesci magazynowej hali produkcyjnej,

— ukfadu awaryjnego odbioru balastu po sortowaniu frakcji 80-300 mm i >300 mm,
sktadajgcego sie z przenosnika wznoszacego i rewersyjnego.

Linia prasowania i belowania surowcéw wtoérnych — wybrane surowce wtérne bedg cyklicznie
przekazywane na automatyczng prase belujgcg. Gotowe bele bedg magazynowane
w boksach na surowce wtérne i po zgromadzeniu odpowiedniej partii przekazane do
recyklingu.

I1.1.5. Charakterystyka instalacji — instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw —
fermentacji i stabilizacji tlenowej.

Frakcja podsitowa (<80 mm) wydzielona w.instalacji mechanicznego przetwarzania
odpaddéw z odpadéw zmieszanych bedzie poddawana procesowi biologicznego
przetwarzania w warunkach beztlenowych, a nastepnie stabilizowana w warunkach
tlenowych. Proces bedzie realizowany z uwzglednieniem nastepujgcych etapow:

— Pprzygotowanie odpadéw na linii technologiczne;j, ktorej podstawowym urzgdzeniem jest
pulper-miazgownica, w pulperze odpad jest mieszany w odpowiednich proporcjach
z wodg technologiczng pochodzgcg ze zbiornika odciekdw, rozdrabniany, rozwtékniany
i przeprowadzany w stabo sedymentujgcg zawiesine (zawiesine biofrakcji),

— przetwarzanie zawiesiny biofrakcji w warunkach beztlenowych w komorze
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fermentacyjnej w procesie fermentagii mezofilnej przez min. 20 dni,

— stabilizacja tlenowa, po procesie fermentacji, po uprzednim odwodnieniu odpadéw,
w pryzmach na placu technologicznym przez okres min. 3 tygodni z napowietrzaniem
przez przerzucanie odpadéw 1 raz w tygodniu.

Wydajnoé¢ instalacji wynosi 7 000 Mg/rok.

11.1.6. Charakterystyka instalacji - instalacja demontazu odpadéw
wielkogabarytowych.

Miejscem przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych bedg boksy na odpady
eksploatacyjne. Demontazu dokonywaé bedg pracownicy za pomoca narzedzi recznych (np.
mioty, fomy) lub prostych urzadzen mechanicznych (np. wiertarki, szlifierki katowe).
Nastepnie odpady bedg segregowane z podziatem na rodzaj surowca z jakiego zostaty
wykonane (metale, tworzywa sztuczne i guma, drewno) i magazynowane w celu przekazania
do odzysku.

Maksymalna ilo§¢ odpadéw przeznaczonych do demontazu wynosi 2 000 Mg/rok.

I1.2. Gospodarka odpadami.

I.2.1. Proces mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych.
I1.2.1.1. Ustalam rodzaje i iloSci odpadéw dopuszczonych do przetworzenia w instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w ciagu roku w procesie

mechanicznego sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych (proces odzysku
R12).

Rodzaj odpad Kododpadu | =1
zaj o u

o2 £ [Mg/rok]
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 60 000,0

1.2.1.2. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpadéw niebezpiecznych wytwarzanych w instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w ciggu roku w procesie
mechanicznego sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych.

Rodzaj odpad. Hod Opls odpadu i wiasciwosci Masa
/] u 1!
it Lane ol odpadu P2 OcP [Mg/rok]

Opakowania zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np.

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancii opakowania po uzytych chemikaliach),
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 150110 najczesciej wykonane z tworzyw 10,0
$rodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci — sztucznych lub metalu.
bardzo toksyczne i toksyczne) Konsystencja stata.

Odpady toksyczne dla srodowiska

i zdrowia ludzi.
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Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Opis odpadu i wtasciwosci

Masa
[Mg/rok]

Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
(np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami
ci$nieniowymi

1501 11

Opakowania z metalu,
zanieczyszczone substancjami
n.iebezpiecznymi (np. puste pojemniki
cisnieniowe lub z resztkami
zawartosci).

Konsystencja stata.

20,0

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne
elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16
0212

16 02 13

Przedmioty lub ich czesci nie nadajgce
sie do uzytku (np. urzadzenia
zawierajgce niebezpieczne baterie lub
akumulatory, monitory, zasilacze
awaryjne UPS, urzadzenia
zawierajgce rte¢, Swietlowki liniowe,
wytadowcze lampy sodowe i rteciowe,
itp.).

Obudowy metalowe lub z tworzyw
sztucznych i szkta. Konsystencja stata.
Odpady toksyczne dla Srodowiska

i zdrowia ludzi.

20,0

Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe
usunigte z zuzytych urzgdzen

16 02 15

Niebezpieczne elementy lub czesci
sktadowe usuniete z zuzytych
urzgdzen (np. kineskopy z monitoréw i
telewizoréw, lampy oscyloskopowe)
zawierajgce substancje niebezpieczne.
Odpady tego typu sktadajg sie gtéwnie
z elementéw szklanych i metalowych,
ekrany lamp wykonane z siarczkéw lub
krzemianow z dodatkiem réznych
metali np. magnezu lub wapnia.
Konsystencja stata.

Odpady toksyczne dla $rodowiska i
zdrowia ludzi.

20,0

Baterie i akumulatory otowiowe

16 06 01

Zuzyte baterie i akumulatory
zawierajgce otow. Obudowa
zewnetrzna odpadu z tworzywa
sztucznego, wewnatrz elektrody
otowiowe wypetnione elektrolitem
(stezony kwas siarkowy). Zawiera
metale ciezkie: Pb, Cd, Ni.
Konsystencja odpadu: obudowy i
elektrod — stata, wypetnienie — ptynne.
Wypetnienie posiada wtasciwosci
zrgce i toksyczne.

10,0

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 02

Zuzyte baterie i akumulatory
zawierajgce metale cigzkie (Ni, Cd).
Obudowa zewnetrzna odpadu z
tworzywa sztucznego lub metalowa,
wewnatrz elektrody niklowo-kadmowe
wypetnione elektrolitem (20% roztwor

10,0

Decyzja Nr PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., znak: RS-V.7222.27.2014.1LU
Strona 11 z 50




Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Opis odpadu i wfasciwosci

Masa
[Mg/rok]

wodny wodorotlenku potasu i
wodorotlenku litu), zawiera metale
ciezkie: Ni, Cd.

Konsystencja: obudowy i elektrod —
stata, wypetnienie ptynne. Wypetnienie

posiada whasciwosci zrace i toksyczne.

Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

1912 06

Odpady z drewna (sktadajgce sie
gtéwnie ze zwigzkéw organicznych:
celuloza, hemiceluloza i lignina)
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi.

Konsystencja odpadu stata.

Odpad ulegajgcy biodegradacii.

50,0

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw
zawierajgce substancje niebezpieczne

1912 11

W zaleznosci od frakcji (mineralna,
organiczna, surowcowa) odpady te
moga stanowi¢: odpady spozywcze
pochodzenia roslinnego lub
zwierzgcego, papier i tektura, odpady
tekstylne, szkto, metale, odpady
organiczne i mineralne pozostate

zawierajgce substancje niebezpieczne.

Konsystencja odpadow stata.

50,0

Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06
02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierajgce te baterie

200133

Zuzyte baterie i akumulatory
zawierajgce ofow, nikiel, kadm,
rte¢, lit. Budowa, wtasciwosci
fizyczne i sktad chemiczny typowy
dla baterii i akumulatoréw danego
rodzaju. Obudowa metalowa lub z
tworzywa sztucznego, wewnatrz —
elektrody wypetnione elektrolitem
zawierajgce substancije
niebezpieczne.

Konsystencja odpadéw stata.
Odpady toksyczne z uwagi na
zawartos¢ metali ciezkich.

10,0

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
inne niz wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierajgce niebezpieczne sktadniki

200135

Zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne, np. zasilacze UPS,
urzgdzenia zawierajgce
niebezpieczne baterie i
akumulatory, swietléwki ,
wytadowcze lampy sodowe i
rteciowe, lampy UV, Swietléwki z
solarium, inne urzgdzenia
zawierajgce niebezpieczne
elementy.

Obudowy metalowe lub z tworzyw
sztucznych i szkta. Konsystencja
stata.

Odpady toksyczne dla srodowiska
i zdrowia ludzi.

20,0
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1.2.1.3. Ustalam rodzaje i iloSci odpadéw innych niz niebezpieczne wytwarzanych
w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w ciagu roku
W procesie mechanicznego sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych.

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Opis odpadu i wiasciwosci

Masa
[Mg/rok]

Opakowania z papieru i tektury

1501 01

Opakowania z papieru i tektury,
kartony tekturowe wyprodukowane
Z masy wioknistej pochodzenia
roslinnego, syntetycznego lub
mineralnego.

Konsystencja odpaddw stata.
Odpady ulegajgce biodegradacji

1500,0

Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 02

Odpady zuzytych i uszkodzonych
opakowan gtéwnie w postaci
workow, toreb foliowych, folii
.Stretch” z opakowan zbiorowych,
uszkodzonych pojemnikow
plastikowych, wykonanych
odpowiednio z polietylenu i
poliestru, polipropylenu (polimery).
Konsystencja odpadu — stata.
Odpad trudno rozkiadalny w
Srodowisku.

2000,0

Opakowania z metali

1501 04

Odpady opakowaniowe z metali,
gtéwnie w postaci metalowych
puszek, skrzyn, tasm wykonanych
odpowiednio z zelaza, stali lub
metali niezelaznych (aluminium).
Konsystencja stata. Odpady trudno
rozktadalne w $rodowisku.

800,0

Opakowania wielomateriatowe

15 01 05

Odpady w postaci zuzytych
opakowan wykonanych z co
najmniej dwoch réznych
materiatow, takich jak: polietylen,
poliester, polipropylen, aluminium,
papier (wtdkna celulozowe).
Konsystencja odpadow: stata.
Odpady trudno rozkfadalne w
Srodowisku.

800,0

Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02
09do 16 02 13

16 02 14

Zuzyty i uszkodzony sprzet
elektryczny i elektroniczny tj. sprzet
komputerowy (komputery, laptopy,
monitory LCD, drukarki, skanery,
zasilacze itp.), sprzet biurowy
(telefony, faksy, kserokopiarki,
niszczarki dokumentow, telefony
itp.), elektronarzedzia lub sprzet
przemystowy (itp. Kamery
przemystowe, systemy
monitorujgce) nie zawierajgce
elementow niebezpiecznych.
Qdpady sktadajgce sie z réznych
materiatow: tworzywa sztuczne
(obudowy urzadzen, izolacje),
metale (konstrukcje, okablowanie).
Konsystencja odpadéw stata.

5,0
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Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Opis odpadu i wiasciwosci

Masa
[Mg/rok]

Elementy usuniete z zuzytych urzgdzen inne niz
wymienione w 16 02 15

16 02 16

Odpady w postaci usunietych z
zuzytych urzadzen elementow
takich jak: przewody, kable, wtyczki,
przetgczniki, czesci i podzespoty
elektroniczne i elektryczne, ptytki
elektroniczne. Odpady sktadajgce
sig z réznych materiatéw: tworzywa
sztuczne (obudowy urzgdzen,
izolacje), metale (konstrukcje,
okablowanie).

Konsystencja odpadéw stata.

5,0

Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03)

16 06 04

Odpady gtéwnie w postaci zuzytych
baterii zasilajgcych m.in. telefony,
latarki, aparaty fotograficzne.
Obudowa odpadu metalowa, anoda
(proszek Zn), katoda (proszek
MnOz).

Konsystencja odpaddw stata.
Odpady trudno rozktadalne w
Srodowisku.

10,0

Inne baterie i akumulatory

16 06 05

Odpady w postaci zuzytych baterii
(akumulatoréw) np. niklowo-
metalowowodorkowych. Nie
zawierajg Srodkow toksycznych.
Konsystencja odpadéw stata.
Odpady trudno rozktadalne w
Srodowisku.

10,0

Papier i tektura

1912 01

Odpady z papieru i tektury, kartony
tekturowe wyprodukowane z masy
widknistej pochodzenia roslinnego,
syntetycznego lub mineralnego.
Konsystencja odpadéw stata.
Odpady ulegajace biodegradagji.

2000,0

Metale zelazne

191202

Odpady z metali zelaznych (stopy
zelaza zawierajgce wegiel, mangan
chrom, nikiel)

Konsystencja stata, trudno
rozktadalne w Srodowisku.
Konsystencja stata. Odpady trudno
rozktadalne w Srodowisku.

900,0

Metale niezelazne

191203

Odpady z metali nie zawierajgcych
zelaza, mieszanina metali
niezelaznych (metale cynku, miedzi,
cyny, aluminium, ofowiu oraz stopy
metali — brgz i mosigdz), np. puszki
aluminiowe, kable z miedzig lub
aluminiowe, elementy armatury,
mosiezne weze.

Konsystencja stata. Odpady trudno
rozktadalne w Srodowisku.

450,0

Tworzywa sztuczne i guma

1912 04

Odpady z tworzyw sztucznych i
gumy (polimery naturalne lub
syntetyczne, np. polietylen i
poliester, polipropylen, polichlorek
winylu; kauczuk naturalny lub
syntetyczny), w tym folia i
opakowania PE/PP, PET.

3500,0

Decyzja Nr PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., znak: RS-V.7222.27.2014.1LU

Strona 14 z 50




Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Opis odpadu i wiasciwosci

Masa
[Mg/rok]

Konsystencja stata. Odpady trudno
rozktadalne w $rodowisku.

Szkto

1912 05

Odpady ze szkta, w tym zuzyte i/lub
uszkodzone opakowania szklane
po napojach, ptynach,
wyprodukowane gtéwnie z
dwutlenku krzemu SiO,, siarczanu
sodowego Na,S0;, i czystego
wapienia CaCQOs.

Konsystencja stata.

Odpady nie reagujg z otaczajgcg
materig, nierozkiadalne w
Srodowisku.

2 000,0

Odpady palne (paliwo alternatywne)

191210

Rozdrobniona mieszanina odpadéw,
posiadajgca wartos¢ opatowa.
Sktad chemiczny w zaleznosci od
przewazajgcych frakcji moze byc
rozny. Najwigkszy udziat majg:
odpady kuchenne i ogrodowe,
tekstylia, odpady wielomateriatowe,
zabrudzone tworzywa sztuczne,
folia. Odpad powinien spetniaé
wymagania odbiorcow.
Konsystencja stata.

Odpad rozktadalny w $rodowisku.

24 000,0

Inne odpady (w tym zmieszane substancje

i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw
inne niz wymienione w 19 12 11 — odpady frakgcji
podsitowej o $rednicy ponizej 80 mm

191212

Mieszanina odpadow pozbawiona
frakcji surowcowej o wartosci
handlowej. Sktad chemiczny w
zaleznosci od przewazajgcych
frakcji moze by¢ rozny. Najwigkszy
udziat maja: odpady kuchenne i
ogrodowe, tekstylia, odpady
wielomateriatowe, zabrudzone
tworzywa sztuczne, folia.
Konsystencja stata.

Odpad rozktadalny w srodowisku.

33 600,0

Inne odpady (w tym zmieszane substancje

i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadow
inne niz wymienione w 19 12 11 — odpady frakgji
nadsitowej o $rednicy powyzej 80 mm

191212

Frakcja podsitowa (o wielkosci <80
mm) z mechanicznej segregacji
odpaddw zmieszanych

Mieszanina odpadow, zawierajgca
frakcje, mineralng, organiczng,
surowcowg z przewagg frakc;ji
organicznej.

Konsystencja stata.

Odpad rozktadalny w $rodowisku.

24 000,0

Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20
0133

200134

Zuzyte baterie niezawierajgce
substanciji niebezpiecznych (m.in.
baterie alkaliczne, cynkowo-
weglowe, cynkowo-powietrzne).
Obudowa baterii metalowa,
wewnatrz elektrody wypetnione
elektrolitem w postaci roztworu o
odczynie zasadowym
(wodorotlenek potasu KOH lub
wodorotlenek sodu NaOH).
Konsystencja stata.

10,0
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- Kod
Rodzaj odpadu Opis odpadu i wtasciwosci Hacd
odpadu : [Mg/rok]

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

Zuzyte urzadzenia elektryczne
domowego uzytku (np. urzgdzenia
do gotowania i przetwarzania
zywnosci, noze elektryczne, wagi,
rozdrabniacze, itp.), sprzet
teleinformatyczny i
telekomunikacyjny (faksy,
klawiatura itp.), sprzet

inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23120 01°| 2001 36 audiowizualny, sprzet 20,0

35

oswietleniowy, narzedzia
elektryczne i elektroniczne,
zabawki.

Odpady skfadajgce sie z roznych
materiatow, gtéwnie tworzyw
sztucznych i metali (konstrukcje,
okablowanie).

Konsystencja stata.

I.2.1.4. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami wymienionymi w pkt
11.2.1.:

a)

b)

9)

Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania,
z wyjgtkiem zuzytych baterii i akumulatoréw przeznaczonych do przetwarzania
I recyklingu, jest mozliwe, jezeli konieczno$¢ magazynowania wynika z procesow
technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych
zastosowaniem tych procesow, nie dtuzej jednak niz przez okres 3 lat — tacznie dla
wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.

Zuzyte baterie i zuzyte akumulatory przegnaczone do przetwarzania i recyklingu mogg
by¢ magazynowane nie dituzej niz przez okres roku tgcznie przez wszystkich kolejnych
posiadaczy tych odpadow.

Odpady przeznaczone do skiadowania mogg byé magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiednigj ilosci tych odpadéw do transportu na sktadowisko odpadéw, nie
dituzej niz przez okres 1 roku — tgcznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego
odpadu.

Magazynowanie odpadéw moze si¢ odbywac jedynie na terenie, do ktérego Spétka
posiada tytut prawny.

Magazynowanie odpadéw powinno sie odbywaé w sposdb selektywny,
w zamknigetych pojemnikach, beczkach Iub specjalistycznych opakowaniach,
umieszczonych na utwardzonym podtozu w budynkach na terenie infrastruktury
zakfadu, zabezpieczonych przed dostepem oso6b postronnych.

Odpady powinny by¢ magazynowane w sposob uniemozliwiajgcy ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

Odpady nalezy przekazywa¢ podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.
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h) Sposéb postgpowania ze zuzytymi bateriami powinien byé zgodny z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.

U. Nr 79, poz. 666 z pézn. zm.).

i) Transport odpadéw powinien odbywa¢ sie z zachowaniem przepisow obowigzujgcych

przy transporcie odpadéw, w warunkach uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie

odpaddéw w srodowisku.

I.2.2. Proces mechanicznego przetwarzania odpadéw zebranych selektywnie.

I.2.2.1. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do przetworzenia w instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w ciagu roku w procesie

mechanicznego sortowania odpad6w zebranych selektywnie (proces odzysku R12).

: d d Masa
Rodzaj odpadu Kod odpadu [Mg/rok]

Opakowania z papieru i tektury 1501 01 700,0
Opakowania z tworzyw sztucznych . 150102 700,0
Opakowania z metali 1501 04 200,0
Opakowania wielomateriatowe 150105 100,0
Zmieszane odpady opakowaniowe 1501 06 5000,0
Papier i tektura 20 01 01 800,0
Tworzywa sztuczne 200139 700,0
Metale 200140 100,0

11.2.2.2. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpadéw niebezpiecznych wytwarzanych w instalacji

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w ciagu roku w procesie
mechanicznego sortowania odpadéw zebranych selektywnie.

Kod Masa
Rodzaj odpadu Opis odpadu i wtasciwosci
e odpadu PR [Mg/rok]
Opakowania zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np.
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancii opakowania po uzytych chemikaliach),
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 150110 najczesciej wykonane z tworzyw 10
srodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci — sztucznych lub metalu. '
bardzo toksyczne i toksyczne) Konsystencja stata.
Odpady toksyczne dla $rodowiska
i zdrowia ludzi.
Opakowania z metalu,
. ; : e ! ’ zanieczyszczone substancjami
Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne : . . . e
i i niebezpiecznymi (np. puste pojemniki
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego L .
1501 11 | ci$nieniowe lub z resztkami 1,0

(np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami
ciSnieniowymi

zawartosci).
Konsystencja stata.
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Rodzaj odpadu Kod Opis odpadu i wiasciwosci Masa
odpadu [Mg/rok]
W zaleznosci od frakcji (mineralna,
organiczna, surowcowa) odpady te
mogg stanowi¢: odpady spozywcze
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i pochodzenia roslinnego lub
przedmioty) z mechanicznej obrobki odpaddw 191211 | zwierzecego, papier i tektura, odpady 1,0

zawierajgce substancje niebezpieczne

tekstylne, szkto, metale, odpady
organiczne i mineralne pozostate
zawierajgce substancje niebezpieczne.
Konsystencja odpadéw stata.

1.2.2.3. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw innych niz niebezpieczne wytwarzanych

w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w ciagu roku

w procesie mechanicznego sortowania odpadéw zebranych selektywnie.

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Opis odpadu i wlasciwosci

Masa
[Mg/rok]

Opakowania z papieru i tektury

150101

Opakowania z papieru i tektury,
kartony tekturowe wyprodukowane
Z masy widknistej pochodzenia
roslinnego, syntetycznego lub
mineralnego.

Konsystencja odpadéw stata.
Odpady ulegajgce biodegradaciji

800,0

Opakowania z tworzyw sztucznych

150102

Odpady zuzytych i uszkodzonych
opakowan gtéwnie w postaci
workéw, toreb foliowych, folii
,stretch” z opakowan zbiorowych,
uszkodzonych pojemnikow
plastikowych, wykonanych
odpowiednio z polietylenu i
poliestru, polipropylenu (polimery).
Konsystencja odpadu — stata.
Odpad trudno rozktadalny w
Srodowisku.

1000,0

Opakowania z metali

1501 04

Odpady opakowaniowe z metali,
gtéwnie w postaci metalowych
puszek, skrzyn, tasm wykonanych
odpowiednio z zelaza, stali lub
metali niezelaznych (aluminium).
Konsystencja stata. Odpady trudno
rozktadalne w Srodowisku.

200,0

Opakowania wielomateriatowe

150105

Odpady w postaci zuzytych
opakowan wykonanych z co
najmniej dwéch réznych
materiatéw, takich jak: polietylen,
poliester, polipropylen, aluminium,
papier (wtdkna celulozowe).
Konsystencja odpadéw: stata.
Odpady trudno rozkfadalne w
Srodowisku.

100,0

Papier i tektura

1912 01

Odpady z papieru i tektury, kartony
tekturowe wyprodukowane z masy
widknistej pochodzenia roslinnego,

400,0
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Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Opis odpadu i wtasciwosci

Masa

[Mg/rok]

syntetycznego lub mineralnego.
Konsystencja odpadéw stata.
Odpady ulegajgce biodegradacii.

Metale zelazne

1912 02

Odpady z metali zelaznych (stopy
zelaza zawierajgce wegiel, mangan
chrom, nikiel)

Konsystencja stata, trudno
rozkfadalne w $rodowisku.
Konsystencja stata. Odpady trudno
rozkfadalne w $rodowisku.

80,0

Metale niezelazne

191203

Odpady z metali nie zawierajgcych
zelaza, mieszanina metali
niezelaznych (metale cynku, miedzi,
cyny, aluminium, otowiu oraz stopy
metali — brgz i mosigdz), np. puszki
aluminiowe, kable z miedzig lub
aluminiowe, elementy armatury,
mosiezne weze.

Konsystencja stata. Odpady trudno
rozkfadalne w $rodowisku.

225,0

Tworzywa sztuczne i guma

1912 04

Qdpady z tworzyw sztucznych i
gumy (polimery naturalne lub
syntetyczne, np. polietylen i
poliester, polipropylen, polichlorek
winylu; kauczuk naturalny lub
syntetyczny), w tym folia i
opakowania PE/PP, PET.
Konsystencja stata. Odpady trudno
rozktadalne w $rodowisku.

300,0

Odpady palne (paliwo alternatywne)

191210

Rozdrobniona mieszanina odpadéw|
posiadajgca wartos¢ opatows.
Sktad chemiczny w zaleznosci od
przewazajgcych frakcji moze byé
rézny. Najwigkszy udziat majg:
odpady kuchenne i ogrodowe,
tekstylia, odpady wielomateriatowe,
zabrudzone tworzywa sztuczne,
folia. Odpad powinien spetnia¢
wymagania odbiorcow.
Konsystencja stata.

Odpad rozktadalny w srodowisku.

2000,0

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrabki odpadéw
inne niz wymienione w 19 12 11

191212

Mieszanina odpaddéw pozbawiona
frakcji surowcowej o wartosci
handlowej. Sktad chemiczny w
2aleznoéci od przewazajgcych
frakcji moze by¢ rozny. Najwigkszy
udziat maja: odpady kuchenne i
ogrodowe, tekstylia, odpady
wielomateriatowe, zabrudzone
tworzywa sztuczne, folia.
Konsystencja stata.

Odpad rozktadalny w $rodowisku.

900,0
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I1.2.2.4. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpad6w dopuszczonych do przetworzenia w instalacji

demontazu odpadéw wielkogabarytowych w ciagu roku (proces odzysku R12).

; M
Rodzaj odpadu Kod odpadu oo
[Mg/rok]
Odpady wielkogabarytowe 200307 2 000,0

1.2.2.5. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw niebezpiecznych wytwarzanych w instalacji
demontazu odpadéw wielkogabarytowych.

; Kod : . Tl Masa
Rodzaj odpadu odpads Opis odpadu i wlasciwos$ci [Mg/rok]
W zaleznosci od frakcji (mineralna,
organiczna, surowcowa) odpady te
mogg stanowi¢: odpady spozywcze
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i pochodzenia roslinnego lub
przedmioty) z mechanicznej obrobki odpaddw 1912 11 | zwierzgcego, papier i tektura, odpady 50,0

zawierajgce substancje niebezpieczne

tekstylne, szkto, metale, odpady
organiczne i mineralne pozostate
zawierajgce substancje niebezpieczne.
Konsystencja odpadéw stata.

1.2.2.6. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw innych niz niebezpieczne wytwarzanych

w instalacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych w ciggu roku.

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Opis odpadu i wiasciwosci

Masa
[Mg/rok]

Metale zelazne

1912 02

Odpady z metali zelaznych (stopy
zelaza zawierajgce wegiel, mangan
chrom, nikiel)

Konsystencja stata, trudno
rozktadalne w Srodowisku.
Konsystencja stata. Odpady trudno
rozktadalne w Srodowisku.

300,0

Metale niezelazne

191203

Odpady z metali nie zawierajgcych
zelaza, mieszanina metali
niezelaznych (metale cynku, miedzi,
cyny, aluminium, ofowiu oraz stopy
metali — brgz i mosigdz), np. puszki
aluminiowe, kable z miedzig lub
aluminiowe, elementy armatury,
mosiezne weze.

Konsystencja stata. Odpady trudno
rozktadalne w Srodowisku.

100,0

Tworzywa sztuczne i guma

191204

Odpady z tworzyw sztucznych i
gumy (polimery naturalne lub
syntetyczne, np. polietylen i
poliester, polipropylen, polichlorek
winylu; kauczuk naturalny lub
syntetyczny), w tym folia i
opakowania PE/PP, PET.

200,0
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Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Opis odpadu i wiasciwosci

Masa
[Mg/rok]

Konsystencja stata. Odpady trudno
rozktadalne w Srodowisku.

Szkio

1912 05

Odpady ze szkta, wyprodukowane
gtownie z dwutlenku krzemu SiO,,
giarczanu sodowego Na,SO;, i
czystego wapienia CaCOs.
Konsystencja stata.

Odpady nie reagujg z otaczajgcg
materig, nierozkiadalne w
Srodowisku.

200,0

Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

191207

Odpady z drewna (skfadajgce sie
gtéwnie ze zwigzkéw organicznych:
celuloza, hemiceluloza i lignina), np|
stelaze drewniane, skrzynie,
pudetka, czesci mebli.
Konsystencja stata. Odpady
ulegajgce biodegradaciji.

1200,0

Tekstylia

1912 08

Tkaniny z widkien naturalnych
(surowce roslinne - len, bawetna
juta lub zwierzece — wetna, jedwab)
lub sztucznych (wtdkna
poliamidowe, poliestrowe,
poliakrylonitrylowe,
polipropylenowe, poliuretanowe).
Konsystencja stata. Odpady
rozktadalne lub trudno rozktadalne
w Srodowisku.

200,0

Odpady palne (paliwo alternatywne)

191210

Rozdrobniona mieszanina odpadéw
posiadajgca warto$¢ opatowg.
Sktad chemiczny w zaleznosci od
przewazajgcych frakcji moze by¢
rézny. Najwigkszy udziat maja:
odpady kuchenne i ogrodowe,
tekstylia, odpady wielomateriatowe,
zabrudzone tworzywa sztuczne,
folia. Odpad powinien spetniaé
wymagania odbiorcow.
Konsystencja stata.

Odpad rozktadalny w srodowisku.

200,0

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadow
inne niz wymienione w 19 12 11

191212

Mieszanina odpadow pozbawiona
frakcji surowcowej o wartosci
handlowej. Sktad chemiczny w
zaleznosci od przewazajgcych
frakcji moze by¢ rézny. Najwiekszy
udziat maja: odpady kuchenne i
ogrodowe, tekstylia, odpady
wielomateriatowe, zabrudzone
tworzywa sztuczne, folia.
Konsystencja stata.

Odpad rozktadalny w $rodowisku.

1800,0
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1.2.2.7. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami wymienionymi w pkt
1.2.2.:

a) Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania,
z wyjatkiem zuzytych baterii i akumulatoréw przeznaczonych do przetwarzania
i recyklingu, jest mozliwe, jezeli konieczno$¢ magazynowania wynika z proceséw
technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych
zastosowaniem tych proceséw, nie diuzej jednak niz przez okres 3 lat — tacznie dla
wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.

b) Zuzyte baterie i zuzyte akumulatory przeznaczone do przetwarzania i recyklingu moga
by¢ magazynowane nie dtuzej niz przez okres roku fgcznie przez wszystkich kolejnych
posiadaczy tych odpadow.

c) Odpady przeznaczone do sktadowania mogg byé magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiednigj ilosci tych odpadéw do transportu na sktadowisko odpadéw, nie
dtuzej niz przez okres 1 roku — tgcznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego
odpadu.

d) Magazynowanie odpadéw moze sig odbywaé jedynie na terenie, do ktérego Spotka
posiada tytut prawny.

e) Magazynowanie odpadéw powinno sie odbywaé w  sposéb selektywny,
w zamknigtych pojemnikach, beczkach Iub specjalistycznych opakowaniach,
umieszczonych na utwardzonym podtozu w budynkach na terenie infrastruktury zaktadu,
zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych.

f) Odpady powinny by¢ magazynowane w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko.

g) Odpady nalezy przekazywa¢ podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

h) Sposdéb postgpowania ze zuzytymi bateriami powinien byé zgodny z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666 z pézn. zm.).

i) Transport odpaddéw powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych
przy transporcie odpadéw, w warunkach uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie
odpaddéw w Srodowisku.

11.2.3. Proces biologicznego przetwarzania odpadéw.
I1.2.3.1. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do przetworzenia w ciagu

roku w procesie stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej zmieszanych odpadéw
komunalnych (proces unieszkodliwiania D8 prowadzony w kompostowni tunelowej).

Rodzaj odpad Kod odpad Masa
zaj odpadu od o u

S 2 [Mg/rok]
Skratki 19 08 01 1 000,0
Inne odpady (w tym zmieszane subsFanCJe . . . 1912 12 26 000,0
i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11
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I.2.3.2. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpadéw wytwarzanych w ciagu roku w procesie
stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej zmieszanych odpadéw komunalnych.

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Opis odpadu i wfasciwosci

Masa
[Mg/rok]

Nieprzekompostowane frakcje odpadéw

komunalnych i podobnych

19 05 01

Nieroztozone (nieprzekompostowane)
lub nieulegajgce rozktadowi sktadniki
masy kompostowej —
zanieczyszczenia tj. np. drewno,
szkto, kamienie, tworzywa sztuczne
itp.

Sktad chemiczny rézny w zaleznosci
od rodzaju odpadu. Konsystencja
stata.

12 000,0

Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom

(nienadajgcy sie do wykorzystania)

19 0503

Oczyszczony stabilizat (ustabilizowana
frakcja ulegajaca biodegradagji).
Odpad w postaci state;.

22 000,0

Inne niewymienione odpady

19 05 99

Odpady powstajgce w wyniku
przetwarzania komunalnych odpadéw
ulegajgcych biodegradaciji, okreslane
stabilizatem. Stanowig mieszanine
zwigzkéw organicznych i
nieorganicznych (m.in. weglowodany,
biatka, zwigzki metali alkalicznych i
ciezkich).

Wykazujg bardzo duzg zmiennosé
sktadu fizyko-chemicznego.
Konsystencja stata.

20 800,0

11.2.3.3. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do przetworzenia w ciagu

roku w procesie fermentacji i stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej zmieszanych

odpadéw komunalnych (proces unieszkodliwiani.a D8).

Rodzaj odpad Kod odpad o
u O u

y oo & [Mg/rok]

Inne odpad tym zmieszane substancje

e Pl T AR G SHORTD v 20 191212 | 70000

i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11

1.2.3.4. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw wytwarzanych w ciagu roku w procesie

fermentacji i stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej zmieszanych odpadéow
komunalnych.
: Kod : - S Masa
Rodzaj odpadu Opis odpadu i wtasciwosci
odpadu [Mg/rok]
Inne niewymienione odpady 19 05 99 Odpady pO\A{stajace wryaiku i 6 500,0
przetwarzania komunalnych odpadéow
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; Kod
Rodzaj odpadu Opis odpadu i wfasciwosci Hasa
odpadu [Mg/rok]

ulegajgcych biodegradacji, okreslane
stabilizatem. Stanowig mieszanine
zwigzkéw organicznych i
nieorganicznych (m.in. weglowodany,
biatka, zwigzki metali alkalicznych i
ciezkich).

Wykazujg bardzo duzg zmiennosé
skfadu fizyko-chemicznego.
Konsystencja stata.

1.2.3.5. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do przetworzenia w instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w ciaqgu roku w procesie
biologicznego przetwarzania odpadéw biodegradowalnych i odpadéw zielonych
zebranych selektywnie — kompostowania (proces odzysku R3).

Rodzaj odpadu Kod odpadu Masa

[Mg/rok]
Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 19 08 05 4 000,0
Odpady kuchenne ulegajace biodegradacii 200108 2000,0
Odpady ulegajgce biodegradaciji 2002 01 2000,0

11.2.3.6. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw wytwarzanych w instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw w ciggu roku w procesie biologicznego

przetwarzania odpadéw biodegradowalnych i odpadéw zielonych zebranych
selektywnie — kompostowania. 3
Kod Masa
Rodzaj odpadu odpait Opis odpadu i wtasciwosci [Mglrok]

Nieroztozone (nieprzekompostowane)
frakcje odpadéw pochodzenia
rodlinnego.

Odpady zawierajg substancje
190502 |organiczne (zwigzki wegla, tlenu, 200,0
wodoru, azotu) i niewielkie ilosci
substancji mineralnych.
Konsystencja stata.

Odpad ulegajgcy biodegradacii.

Nieprzekompostowane frakcje odpadéw
pochodzenia zwierzecego i roslinnego

Odpady powstajgce w wyniku
biologicznego przetwarzania odpadéow
w warunkach tlenowych. Zawieraja:
Kc?mpost-nleod'powmdajacy wym.aganlom 19 05 03 substancje organiczne, N, C, P205, 36000
(nienadajacy sie do wykorzystania) Ca0, K20, MgO.

Wykazujg zmienno$¢ sktadu fizyko-
chemicznego.

Konsystencja stata.
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Rodzaj odpad Kod ObE odpaduiwlaseiwosel | 12
IS u
200 opacd odpadu R oap [Mg/rok]

Odpady stanowigce zuzyte surowce,
gtéwnie opakowania wykonane

Tworzywa sztuczne i guma 1912 04 | odpowiednio z polietylenu i poliestru, 40,0

polipropylenu (polimery).
Konsystencja odpadu — stata.

Odpady stanowigce zuzyte surowce,
gtdwnie uzyte i uszkodzone
opakowania szklane po napojach i
ptynach wyprodukowane z gtéwnie z

19120 40,0
s ° dwutlenku krzemu SiO2, siarczanu

sodowego Na»SOys i czystego wapienia

CaC03.

Konsystencja stata.

Odpady mineralne (gtéwnie kamienie
Mineraty (np. piasek, kamienie) 191209 | Pady @ ) | 5000

Konsystencja stata.

11.2.3.7. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami wymienionymi w pkt
1.2.3.:

a)

Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do odzysku Ilub unieszkodliwiania,
jest mozliwe, jezeli konieczno$é magazynowania wynika z proceséw technologicznych
lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych zastosowaniem tych
procesow, nie diuzej jednak niz przez okres 3 lat — tacznie dla wszystkich kolejnych
posiadaczy danego odpadu.

Odpady przeznaczone do sktadowania mogg byé magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na sktadowisko odpadéw, nie
dtuzej niz przez okres 1 roku — tacznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego
odpadu. )

Magazynowanie odpadéw moze sie odbywa¢ jedynie na terenie, do ktérego Spédtka
posiada tytut prawny.

Magazynowanie odpadéw powinno sig  odbywaé w sposdb selektywny,
w zamknietych pojemnikach, beczkach Iub specjalistycznych  opakowaniach,
umieszczonych na utwardzonym podfozu w budynkach na terenie infrastruktury zaktadu,
zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych.

Odpady powinny .byé magazynowane w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko.

Odpady nalezy przekazywaé podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.
Transport odpadéw powinien odbywac¢ sig¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych
przy transporcie odpadéw, w warunkach uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie
odpadoéw w srodowisku.
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I.2.4. Proces przetwarzania odpadéw — unieszkodliwianie na sktadowisku.

I.2.4.1. Ustalam rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do unieszkodliwiania
w ciggu roku w procesie D5 na instalacji do skitadowania odpadéw, z wytaczeniem
odpadow obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub

o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton (sktadowisko istniejace — kwatera I).

— W wydzielonej podkwaterze na odpady z grupy 17:

Rodzaj odpadu Kedodpadu, | =
[Mg/rok]
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéow 17 01 01 500,0
Gruz ceglany 17 01 02 500,0
Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia 17 01 03 300,0
Zmiesgane odpady z be?onu, gruzu ceglgnego,_pdpadpwych materiatéw 17 01 07 30000
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
Odpadowa papa 17 01 80 300,0
Odpady z remontéw i przebudowy drég 17 01 81 100,0
Inne niewymienione odpady 17 01 82 100,0
Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07 17 0508 100,0
Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 500,0
Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01 17 08 02 200,0
g;ng;slz?;((e)gogzaid1y7zotéug§wy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 17 09 04 2000,0
— W wydzielonej podkwaterze na odpady z grupy 19 i 20:
: Masa
Rodzaj odpadu Kod odpadu [Mg/rok]
Mineraty (np. piasek, kamienie) 3 1912 09 6 000,0
Inne o@pa_dy (w f(_ym zm_iegzane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki 1912 12 20 000,0
odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11
Inne odpady nieulegajgce biodegradacii 200203 2000,0
Odpady z targowisk 200302 100,0
Odpady z czyszczenia ulic i placow 20 03 03 1100,0
Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci 20 03 04 200,0
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 200306 100,0
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 2003 99 200,0
I.2.4.2. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do unieszkodliwiania

w ciggu roku w procesie D5 na instalacji do sktadowania odpadéw, z wylaczeniem
odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub
o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton (sktadowisko nowe — kwatera Il).

Rodzaj odpad. Kod odpadu | 2%
odzaj odpadu o a

o P [Mg/rok]
Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych 19 05 01 12 000,0
Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i rolinnego 19 05 02 1200,0
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania) 19 05 03 22 000,0
Inne niewymienione odpady 19 0599 27 300,0
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Rodzaj odpad Kod odpad. Wase
odzaj odpadu od odpadu [Mg/rok]

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadéw komunalnych 19 06 04 100,0
Pr?t_afermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadéw zwierzecych i 19 06 06 100,0
roslinnych
Skratki 19 08 01 200,0
Zawarto$¢ piaskownikow 1908 02 500,0
Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 19 08 05 5000,0
Szlamy z biologicznego oczyszczania sciekéw przemystowych inne niz 1908 12 1000,0
wymienione w 19 08 11
Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania sciekow przemystowych inne niz 19 08 14 100,0
wymienione w 19 08 13
Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki 1909 01 100,0
Osady z klarowania wody 1909 02 100,0
Osady z dekarbonizacji wody 19 09 03 100,0
Zuzyty wegiel aktywny 19 09 04 100,0
Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne 1909 05 100,0
Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikéw jonitowych 19 09 06 100,0
Inne niewymienione odpady 19 09 99 500,0
Mineraty (np. piasek, kamienie) 1912 09" 6 000,0
Inne oqpa_dy (w _tym zmjes_zane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki 1912 12" 30 000,0
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
Inne odpady nieulegajace biodegradacji 20 02 03" 2000,0
Odpady z targowisk 2003 02 100,0
Odpady z czyszczenia ulic i placow 20 03 03" 1.100,0
Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci 20 03 04" 200,0
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 2003 06" 100,0
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99" 200,0

Y Odpady beda sktadowane w kwaterze nr i po zakonczeniu eksploatacji kwatery nr |

I.2.4.3. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami wymienionymi w pkt

1.2.4.:

a)
b)

d)

Odpady nie bedg magazynowane.

Unieszkodliwianie odpadéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg prowadzenia
sktadowiska, zatwierdzong decyzjg wydang z upowaznienia Marszatka Wojewodztwa
Lubelskiego.

Transport odpadéw powinien odbywaé sie z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych
przy transporcie odpadéw, w warunkach uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie
odpadoéw w srodowisku.

Na sktadowisku mogg by¢ deponowane wyiacznie odpady spetniajgce kryteria
dopuszczenia odpadéw do sktadowania na skitadowisku odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
8 stycznia 2013 roku w sprawie kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpadéw do
sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2013 r. poz. 38).
Procedura przyjecia odpadéw na skfadowisko powinna odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 roku
w sprawie Kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2013 r. poz. 38).
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I.2.5. Proces przetwarzania odpadéw — odzysk na sktadowisku.

I.2.5.1. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpadéw dopuszczonych do odzysku w ciggu roku na
warstwy izolacyjne oraz do budowy tymczasowych drég dojazdowych w procesie R5
w instalacji do sktadowania odpadéw, z wylaczeniem odpadow obojetnych,
o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci

ponad 25 000 ton (sktadowisko istniejace — kwatera |, podkwatera na odpady z grupy
17).

. : Masa
Rodzaj odpadu Kod odpadu
[Mg/rok]
Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottow (z wytaczeniem pytdw z kottéw 1)
wymienionych w 10 01 04) 100101 Peein
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04 1000,0
Gleba i ziemia, w tym kamienie 2002 02 1000,0

" pod warunkiem, ze odpad na podstawie badar spetnia kryteria przewidziane dla odpadow obojetnych okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie kryteriow oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2013 r., poz. 38)

1.2.5.2. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpadéw dopuszczonych do odzysku w ciggu roku na
warstwy izolacyjne oraz do budowy tymczasowych drég dojazdowych w procesie R5
w instalacji do skiadowania odpadéw, z wylaczeniem odpadéw obojetnych,
o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpad6w na dobe lub o catkowitej pojemnosci
ponad 25 000 ton (sktadowisko istniejace — kwatera I, podkwatera na odpady z grupy
19 20).

Masa
Rodzaj odpadu Kod odpadu
2 £ [Mg/rok]
Zuzle;, pppio#y paleniskowe i pyty z kottéw (z wytgczeniem pytow z kottow 1001 01" 1.000,0
wymienionych w 10 01 04)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 17 01 01 1.000,0
Gruz ceglany 17 01 02 1.000,0
Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia 17 0103 1000,0
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow 30000
; ! p s X o 17 01 07 )

ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04 3000,0
Gleba i ziemia, w tym kamienie ’ 2002 02 3000,0

" pod warunkiem, ze odpad na podstawie badan spetnia kryteria przewidziane dla odpadéw obojetnych okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie kryteribw oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2013 ., poz. 38)
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1.2.5.3. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpadéw dopuszczonych do odzysku w ciagu roku na
warstwy izolacyjne oraz do budowy tymczasowych drég dojazdowych w procesie R5
w instalacji do skladowania odpadéw, z wylaczeniem odpadéw obojetnych,
o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci

ponad 25 000 ton (skiadowisko nowe — kwatera lI).

j Kod odpad s
Rodzaj odpadu od odpadu [Mg/rok]

ZuZlc_a, popio’(y paleniskowe i pyly z kottéw (z wytaczeniem pytéw z kottow 1001 01" 1.000,0
wymienionych w 10 01 04)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 17 01 01 1000,0
Gruz ceglany 17 01 02 1000,0
Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia 17 01 03 1000,0
Zmies;ane odpady z bei[onu, gruzu ceglgnego,'pdpadpwych materiatéw 17 0107 3000,0
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04 3000,0
Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 02 3000,0

" pod warunkiem, ze odpad na podstawie badar spetnia kryteria przewidziane dla odpadoéw obojetnych okreslone
W rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie kryteridw oraz procedur
dopuszczania odpadow do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2013 r., poz. 38)

11.2.5.4. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpadéw dopuszczonych do odzysku w ciagu roku do
budowy skarp w procesie R5 w instalacji do skiadowania odpadéw, z wytaczeniem
odpadow obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub

o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton (sktadowisko istniejace — kwatera I).

Masa
Rodzaj odpadu Kod odpadu
o0 P [Mg/rok]
Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali 010102 1000,0
Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07 0104 08 500,0
Odpadowe piaski i ity 010409 500,0
Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w
0104 07.i 0104 11 e =000
Odpady powstajgce przy cieciu i obrébce postaciowej skat inne niz wymienione
w 0104 07 010413 500,0
Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w
0104 80 01 04 81 500,0
Zuzle odlewnicze 10 09 03 500,0
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w
10 09 05 10 09 06 500,0
oRéjzeme i formy odlev_vmcze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 09 10 09 08 500,0
Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09 1009 10 500,0
Inne czgstki state niz wymienione w 10 09 11 1009 12 500,0
1R(()Jiz1%n(|)e5| formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 101006 50,0
(I)?;izenle i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 10 101008 50.0
Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09 101010 500,0
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika budowlana (po 10 12 08 1000

rzerébce termicznej)
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Masa

Rodzaj odpadu Kod odpadu [Mg/rok]

Wybrakowane wyroby 101382 500,0
Zuzyte opony 16 01 03 100,0
Ok;‘i%zr:;;ynzlex:?\évﬁ |1 rggtena’fy ogniotrwate z proceséw metalurgicznych inne niz 16 11 04 500,0
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 17 01 01 500,0
Gruz ceglany 17 01 02 100,0
Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia 17 01 03 200,0
Zmies;ane odpady z be’fonu, gruzu cegla_nego,.t_)dpad_owych materiatow 17 0107 2 000,0
ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

Tynki ex 17 01 80 100,0
Elementy betonowe i kruszywa niezawierajace asfaltu ex 17 01 81 1000,0
Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07 17 05 08 300,0
Osady z klarowania wody 19 09 02 500,0
Mineraty (np. piasek, kamienie) 191209 6 000,0

1.2.5.5. Ustalam rodzaje i ilos$ci odpadéw dopuszczonych do odzysku w ciagu roku do
budowy skarp w procesie R5 w instalacji do skladowania odpadéw, z wytaczeniem
odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub
o catkowitej pojemnos$ci ponad 25 000 ton (sktadowisko nowe — kwatera II).

Masa
Rodzaj odpadu Kod odpadu
o 2 [Mg/rok]
Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali 010102 1000,0
Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07 0104 08 500,0
Odpadowe piaski i ity 0104 09 500,0
Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w 500.0
0104 070104 11 A ’
Odpady powstajgce przy cigciu i obrébce postaciowej skat inne niz wymienione 010413 5000
w 01 04 07 '
Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04 81 5000
0104 80 '
Zuzle odlewnicze 10 09 03 500,0
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 10 09 06 5000
10 09 05 i
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 09 10 09 08 500.0
07 i
Pyly z gazoéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09 1009 10 500,0
Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11 1009 12 500,0
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 1010 06 50.0
101005
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 10 101008 50,0
07
Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09 101010 500,0
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika budowlana (po 101208 100,0
przerébce termicznej)
Wybrakowane wyroby 1013 82 500,0
Zuzyte opony 16 01 03 100,0
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw metalurgicznych inne niz 16 11 04 500.0
wymienione w 16 11 03
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 17 01 01 500,0
Gruz ceglany 17 01 02 100,0
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Masa

Rodzaj odpadu Kod odpadu [Mg/rok]

Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia 17 01 03 200,0
Zmieszane odpady z betonu, gruzu cegla!nego,_t_)dpadpwych materiatéw 1701 07 2 000,0
ceramicznych i elementédw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

Tynki ex 17 01 80 100,0
Elementy betonowe i kruszywa niezawierajgce asfaltu ex 17 01 81 1000,0
Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07 17 05 08 300,0
Osady z klarowania wody 19 09 02 500,0
Mineraty (np. piasek, kamienie) 1912 09 6 000,0

11.2.5.6. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpadow dopuszczonych do odzysku w ciggu roku do
wykonania okrywy rekultywacyjnej w procesie R5 w instalacji do sktadowania
odpaddéw, z wylaczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad
10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton (skifadowisko

istniejace — kwatera I).

Rodzaj odpad Kod odpadu e
za adu

200 2 [Mg/rok]
Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w 5000
010407i0104 11 0104 12 :
Zuilg, pppio#y paleniskowe i pyly z kottow (z wytgczeniem pytow z kottow 10 01 01 2000,0
wymienionych w 10 01 04)
Popioty lotne z wegla 10 01 02 1000,0
5101%0(*)); ;;a4len|skowe, zuzle i pyly z kottéw ze wspdtspalania inne niz wymienione 100115 1.000,0
Mles;ankl popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadow 10 01 80 2000,0
paleniskowych
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04 1000,0
Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 17 05 06 500,0
Gleba i ziemia, w tym kamienie : 2002 02 1000,0

11.2.5.7. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpadow dopuszczonych do odzysku w ciagu roku do
wykonania okrywy rekultywacyjnej w procesie R5 w instalacji do skfadowania
odpadéw, z wylaczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad
10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton (skiadowisko

nowe — kwatera Il).

Masa
Rodzaj odpadu Kod odpadu
el & [Mg/rok]
Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w
01040701 04 11 kb S0
Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottéw (z wytgaczeniem pytéw z kottow
mienionych w 10 01 04) 010 2000,0
Popioly lotne z wegla 100102 1000,0
vl?/o%oé)q p1a4len|skowe, zuzle i pyty z kottéw ze wspotspalania inne niz wymienione 100115 1.000,0
Mi : - — - :
|esz_ank| popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpaddw 10 01 80 2000,0
aleniskowych
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04 1000,0
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- Masa
Rodzaj odpadu Kod odpadu
[Mg/rok]
Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 17 05 06 500,0
Gleba i ziemia, w tym kamienie 200202 1000,0

1.2.5.8. Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do odzysku w ciggu roku do
wykonania okrywy rekultywacyjnej w procesie R3 w instalacji do skladowania
odpadéw, z wylagczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad
10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton (sktadowisko
istniejgce — kwatera I).

Rodzaj odpadu Kod odpadu Mose
[Mg/rok]
V\C\Q{ggl; :?Zf:’é é lgges ;J)dpady z przetwoérstwa produktéw roslinnych (z 02 03 80 1.000,0
Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 02 07 80 1000,0
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania) 19 0503 15 000,0
Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 19 08 05 4.000,0

I1.2.5.9. Ustalam rodzaje i ilo$ci odpadéw dopuszczonych do odzysku w ciagu roku do
wykonania okrywy rekultywacyjnej w procesie R3 w instalacji do skladowania
odpadéw, z wylaczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad
10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton (sktadowisko
nowe — kwatera ll).

: Masa
Rodzaj odpadu Kod odpadu [Mg/rok]
Wﬁgi '3:?:)(1); i(r)lge8 %dpady z przetwérstwa produktéw roslinnych (z 02 03 80 1.000,0
Whyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 02 07 80 1 000,0
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania) 19 0503 15 000,0
Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 19 08 05 4000,0

1.2.5.10. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami wymienionymi w pkt
1.2.5.:

a) Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do odzysku jest mozliwe, jezeli
koniecznos¢ magazynowania wynika z proceséw technologicznych lub
organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych zastosowaniem tych
procesow, nie dtuzej jednak niz przez okres 3 lat — dla odpadéw poddawanych
odzyskowi, tgcznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.

b) Magazynowanie odpadéw moze sie odbywac jedynie na terenie, do ktérego
zarzgdzajgcy sktadowiskiem posiada tytut prawny.

c) Odpady powinny byé magazynowane w wyznaczonym miejscu na utwardzonym
terenie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko.
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d) Maksymalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udziat warstwy
izolacyjnej w stosunku do warstwy sktadowanych odpadéw nie przekracza 15%.
Odpady przeznaczone na przesypki powinny byé rozdrobnione.

e) Maksymalna warstwa odpadéw uzytych do budowy skarp i ksztattowania korony
sktadowiska powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

f) Transport odpadéw powinien odbywac sie z zachowaniem przepiséw obowigzujacych
przy transporcie odpadéw, w warunkach uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie
odpaddéw w srodowisku.

I.3. Dopuszczalna zorganizowana emisja gazéw i pytéw wprowadzanych do powietrza
z instalacji Zakladu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Putawach zlokalizowanych przy
ul. Deblinskiej 96.

I1.3.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne 2z punktu przeciwdziatania
zanieczyszczeniom.

Zrédtem powstawania emisji gazow i pytéw z instalacji Zaktadu Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Putawach zlokalizowanych przy ul. Deblinskiej 96 beda:
e procesy produkcyjne (technologiczne):

— emisja zorganizowana z sytemu wentylacji mechanicznej ogolnej i technologicznej
odciggowej z hal technologicznych, w ktérych zlokalizowana bedzie instalacja do
mechanicznego przetwarzania komunalnych odpadéw zmieszanych i odpadéw
z selektywnej zbiorki,

— emisja niezorganizowana poprzez biofiltr z hali kompostowania/stabilizacji,

— powierzchniowa emisja niezorganizowana z placu dojrzewania
kompostu/stabilizatu,

— emisja niezorganizowana z kwater sktadowiska;

e procesy pomocnicze:

— niezorganizowana emisja ze zbiornikéw né odcieki,

— niezorganizowana emisja ze $rodkéw transportu.

Zrédtem emisji zanieczyszczen powietrza z instalacji z hal technologicznych,

w ktorych usytuowana zostanie instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow jest system wentylacji mechanicznej ogéinej i technologicznej.

Wentylacja technologiczna (Emitor E1)

Zapylone powietrze, poprzez odciggi miejscowe w punktach potencjalnie
najwigkszego zapylenia wystepujgcego w hali technologicznej sortowni, hali przyjeé
odpadow selektywnie zbieranych, hali do produkgcji paliwa alternatywnego oraz hali przyjeé
zmieszanych odpadéw komunalnych, odprowadzane bedzie za pomocg kanatéw stalowych
poprzez wentylator wyciggowy o $rednicy 0,5 m do urzadzenia odpylajgcego (filtr)
zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Oczyszczone powietrze bedzie odprowadzane
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bezposrednio do atmosfery. Zaktadana wydajnosé wentylacji technologicznej to 8100 m%/h.
Zaktadana sprawnosc filtracji: 90%.

Wentylacja wywiewna mechaniczna (Emitory E2+E10):

— hala sortowni: 2 wentylatory dachowe o $rednicy 0,63 m i wydajnosci 15 408 m¥h
kazdy oraz wywietrzak zintegrowany o wydajnosci 3 400 m*/h (emitory E2, E3, E4),

— hala do produkcji paliwa alternatywnego RDF i hala przyjeé odpadoéw selektywnie
zbieranych: 4 wentylatory dachowe o srednicy 0,40 m i wydajnosci 5 598 m%h kazdy

(emitory E5, E6, E7, ES8),

— hala przyje¢ zmieszanych odpadéw komunalnych: 2 wentylatory o Srednicy 0,40 m
i wydajnosci 4 250 m®/h kazdy (emitory E9, E10).

I.3.2. Rodzaje i dopuszczalne wielko$ci emisji substancji wprowadzanych do
powietrza oraz warunki wprowadzania do powietrza gazéw i pytéw z instalacji Zaktadu
Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Putawach zlokalizowanych przy ul. Deblinskiej 96.

Dopuszczalne wielkosci emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza oraz
warunki wprowadzania do powietrza gazéw i pytdw z instalacji ustala sie na poziomie
okreslonym w tabeli:

Warunki wprowadzania do powietrza gazéw i pyfow

Temperatura

Frodio emisit Nazwa Dopuszczalna Wysokosé gazow
"_’ 0 e s emitowanej | wielkosc emisji emitora [m] wylotowych [K] Czas pracy
e substancji [kgh] Srednica | Predkos¢ gazow [h/rok]
emitora [m] wylotowych
[m/s]
Wentylacj
t Shiyiacld Pyt PM10 0,0446
echnologiczna 4.5 290 4 160
Amoniak 0,0405 0’5 e
Emitor E1 monia ’
Hala sortowni Pyt PM10 0,1695 10.0 290
== = 4160
Emitor E2 Amoniak 0,0154 0,53 I get
Hala sortowni Pyt PM10 0,1695 10,0 290
063 13?))7 4 160
Emitor E3 Amoniak 0,0154 ' :
Hala sortowni Pyt PM10 0,0374 10.0 200
0,315 12—1_25 180
Emitor E4 Amoniak 0.0054 ' '
Hala sortowni Pyt PM10 0,0616
| 10,0 290 4480
Emitor E5 Amoniak 0,0056 04 s
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Warunki wprowadzania do powietrza gazéw i pyfow
Temperatura
Zrédh Eo Nazwa Dopuszczalna Wysokosé gazow
"_) oL : emitowanej | wielkosé emisji emitora [m] wylotowych [K] Czas pracy
Zapieceyozczen substancji [kg/h] Srednica Predkos¢ gazow |, [h/rok]
emitora [m] wylotowych
[m/s]
Hala sortowni Pyt PM10 0,0616 10,0 290
= - 4160
Effiitor B5 Amoniak 0,0056 0.4 1246
Hala sortowni Pyt PM10 0,0616 10.0 290
— = 4160
EriET Amoniak 0,0056 04 1238
Hala sortowni Pyt PM10 0,0616 10.0 290
e = - 4160
ErifterE8 Amoniak 0,0056 0.4 128
Hala sortowni Pyt PM10 0,0468 100 290
o === 4160
Emitor E9 Amoniak 0,0043 it %99
Hala sortowni Pyt PM10 0,0468 10.0 290
— = 4160
Emitor E10 Amoniak 0,0043 o %395

1.3.3. Dopuszczalna wielko§é rocznej emisji gazoéw i pytow wprowadzanych do
powietrza z instalacji.

Ustala sie dopuszczalng wielkosé rocznej emisji gazéw i pytéow wprowadzanych do
powietrza z instalacji na nizej okreslonym poziomie:

Siibetancis Emisja roczna
2 [Mg/rok]
Pyt PM10 3,1649
Amoniak 0,4394

Il.4. Gospodarka wodno-$ciekowa.

Woda pobierana przez Zaktad Ustug
wykorzystywana jest na cele:

Komunalnych Sp. z o0.0. w Putawach

— sanitarne,

— technologiczne,

— przeciwpozarowe,

— utrzymania czystosci i porzadku,
— utrzymania zieleni.
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Woda pobierana jest z wodociggu miejskiego w Putawach. llo$é pobranej wody
okreslana jest na podstawie wskazan wedomierza.

W zwigzku z funkcjonowaniem instalacji Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
w Putawach wytwarzane sg nastepujgce rodzaje $ciekéw:

— Scieki przemystowe
— $&cieki bytowe,
— wody opadowe i roztopowe.

Scieki technologiczne powstajgce w obiektach przeznaczonych do prowadzenia
procesu intensywnej stabilizacji oraz przesiewania kompostu/stabilizatu zostang ujete do
zaktadowej kanalizacji technologicznej, przy uzyciu ktérej zostang skierowane do zbiornika
systemowego stanowigcego czes¢ instalacji intensywnej stabilizacji/kompostowania, skad
bedg czerpane do nawadniania frakcji odpadéw zmieszanych przetwarzanych w komorach
stabilizacyjnych. Nadmiar sciekéw zostanie skierowany do istniejgcego zbiornika na odcieki,
skad bedzie czerpany jako woda technologiczna do instalacji biologicznego przetwarzania
odpadéw — fermentacji i stabilizacji tlenowej. _

Scieki technologiczne powstajgce w pozostatych obiektach ZUOK skierowane
zostang do komory technologicznej zbiornika p.poz./zbiornika odciekéw, skad bedg czerpane
do produkcji zawiesiny w istniejgce] instalacji pulperéw. Nadmiar odciekéw zostanie
przetransportowany do oczyszczalni sciekow przy uzyciu wozdéw asenizacyjnych.

I1.4.1. llo$¢ pobieranej wody.

Maksymalna ilo§¢ pobieranej wody na cele instalacji Zaktadu Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Putawach przy ul. Deblinskiej 96 bedzie wynosi¢:

Q roczne = 9 932,0 m®/rok

w tym:
— na cele technologiczne: Q roczne = 7 800,0 m*/rok
— na cele bytowe: Q roczne = 1 664,0 m*/rok
— na cele porzadkowe: Q roczne = 468,0 m*/rok

1.4.2. llosé¢, stan i sktad sciekow.

Maksymalna ilos¢ Sciekéw, wytworzonych w obrebie instalacji, kierowanych do
oczyszczalni $ciekéw, wynosi: .
— dla sciekéw bytowych:
Q 4¢ = 6,4 m¥dobe
Q roczne = 1 664,0 m®/rok
— dla $ciekéw przemystowych,
Q roczne = 34 267,0 m®/rok
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w tym dla:

sciekdw z procesu intensywnego kombostowania
Q roczne = 20 440,0 m*/rok

Sciekdw z wezta przygotowania odpadéw do stabilizacji’/kompostowania

Q roczme = 547,5 m*/rok

odciekéw z | kwatery

Q roczne = 8 614,0 m¥rok

odciekéw z Il kwatery

Q roczne = 3 285,0 m®/rok

sciekéw porzadkowych

Q roczne = 468,0 m®/rok

sciekéw z placu dojrzewania (wody opadowe i odcieki)
Q roczne = 912,5 m¥/rok

przy maksymalnych stezeniach wskaznikow:

Wskaznik Jednostka Dopus.zcz.a e
stezenie

Odczyn E pH 6,0-8,0
BZTs mg O,/ 1200
ChZTs mg O/l 2 000
Zawiesina ogdlna mg/I 700
Azot amonowy mg NH,/I 200
Azot azotynowy mg NO,/I 10
Fosfor ogdiny mg P/l 5
Miedz mg Cu/l 1
Cynk mg Zn/l 5
Otéw mg Pb/I 1
Chrom *® mg Cr'*®/I 0,2
Kadm mg Cd/I 0,02

I.5. Dopuszczalne poziomy hatasu.

w Putawach przy ul. Debliriskiej 96 nalezg:

Do zrédet hatasu na terenie instalacji Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.o.

zrédta punktowe, w tym uktady wentylacyjne pomieszczen, w szczegdinosci czerpnie
i wyrzutnie wentylacyjne o mocy akustycznej 83,5 dB;
budynki, w tym hala segregacji odpadéw, hala sortowni i kompostowni o mocy
akustycznej 71 dB;
technologiczna droga dojazdowa dla pojazdéw przewozgcych odpady powodujgca moc
akustyczng na poziomie 102,4 dB;
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— urzadzenia technologiczne obstugujgce kwatery sktadowania odpadéw, w tym
tadowarka, koparka, kompaktor o mocy akustycznej 102,3+103,3 dB.
Instalacje nalezace do Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. eksploatowane beda w ciggu
dnia w godzinach od 6% do 22% przy zatozeniu pracy dwuzmianowe;
Najblizsze tereny podlegajace ochronie akustycznej to tereny zabudowy zagrodowe;j.
Dopuszczalne poziomy hatasu poza terenem instalacji sktadowiska odpadéw okresla
sie wskaznikami hatasu w sposéb nastepujgcy:
— dla terenéw zabudowy zagrodowej:
® Laegp = 55 dB (przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym),
® Laegn = 45 dB (przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej
godzinie nocy).

I.6. Parametry pracy w warunkach odbiegajacych od normalnych.

Praca instalacji i urzadzen w warunkach odbiegajacych od normalnych odbywa¢ sie
bedzie w przypadku okresowych zatrzyman i uruchomien instalacji zwigzanych z okresowymi
przegladami konserwacyjnymi i remontami maszyn i urzadzen oraz w przypadku réznego
rodzaju awarii instalacji.

I.7. Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci.
I.7.1. Metody ochrony srodowiska wodnego.

Ochrone srodowiska wodnego zapewni stosowanie nastepujgcych metod i technik:
— zabezpieczenie dna i skarp obu kwater sktadowiska poprzez warstwe uszczelnienia,
— Ujecie w szczelny wewnetrzny system kanalizacji $ciekéw powstajgcych na terenie
zaktadu,
— wykonanie otworéw obserwacyjnych, w ktérych prowadzony jest monitoring wod
podziemnych.

11.7.2. Metody ochrony powietrza.

Metody ochrony powietrza:

— zainstalowanie studni odgazowar.ﬂa do odprowadzania gazu sktadowiskowego,

— utworzenie pasa zieleni izolacyjnej wokét sktadowiska,

— technologia przetwarzania odpadéw, ktéra polega¢ bedzie w pierwszej kolejnosci na
wysegregowaniu na linii sortowniczej odpadéw dajgcych sie ponownie wykorzystag,
a nastepnie na zdeponowaniu na kwaterze sktadowiska.
Metodg zabezpieczenia otoczenia przed unoszeniem zanieczyszczen typu

mechanicznego ze sktadowiska odpadéw jest zachowanie rezimu technologicznego na
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sktadowisku, w tym zageszczanie i przykrywanie warstwg izolacyjng gromadzonych
odpadow.

Podstawowym  elementem  ograniczajagcym zasieg rozprzestrzeniania  sie
zanieczyszczen jest warstwa izolacyjna, wykonana z materiatu obojetnego dla $rodowiska
oraz pas zieleni wokét skitadowiska, na ktérym ulegajg wytrgceniu i rozrzedzeniu
zanieczyszczenia oraz pyly.

Przesypywanie odpadéw warstwami izolacyjnymi zapobiega powstawaniu odoréw
i ogranicza zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

I1.7.3. Metody ochrony srodowiska glebowego.

Metodami ochrony $rodowiska glebowego s3a:
— sukcesywne przykrywanie odpadéw przesypkami technologicznymi,
- utrzymywanie porzgdku i fadu na terenie sktadowiska,
— nasadzenia w pasie zieleni izolacyjne;j,
— coroczna pielggnacja terendw zielonych.

I.7.4. Metody ochrony przed hatasem.

Metodami ochrony przed hatasem na terenie sktadowiska odpaddw sa:
— optymalizacja czasu pracy maszyn, urzadzern i pojazdéw samochodowych, ktére sg
podstawowymi Zrédtami hatasu,
— naturalna bariera w postaci 10 m pasa zieleni wokét sktadowiska odpadow.

1.7.5. Metody ograniczania uciazliwosci gospodarki odpadowe;j.

Ograniczenie  ucigzliwosci gospodarki  odpadowej zapewnia stosowanie
nastepujgcych metod i procedur:
— segregacja odpadéw, przez co ogranicza si¢ ilos¢ odpadéw unieszkodliwianych na
sktadowisku poprzez sktadowanie,
— optymalizacja procesu unieszkodliwiania odpadéw metodg sktadowania w celu
maksymalnego wykorzystania pojemnosci niecki,
— sktadowanie odpadéw w sposdb uporzgdkowany na przygotowanych i przeznaczonych
do tego celu dziatkach roboczych.

11.7.6. Metody doboru technologii bezpiecznych dla srodowiska.
Wprowadzanie na teren nowych technologii oraz zmiany sposobu prowadzenia

dotychczasowych proceséw, niezaleznie od tego, czy powodowatoby to koniecznosé
weryfikacji warunkéw pozwolenia (zgodnie z wymogjem art. 214 lub 215 w powigzaniu z art.
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3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska) bedzie kazdorazowo poprzedzane analizg
kryterialng z preferencjami dla technik i technologii, ktére:
— nie powodujg powstawania $ciekéw (w odniesieniu do procesoéw nowych), jezeli jest to
tylko mozliwe,
— zmniejszajg ilos¢ wytwarzanych $ciekéw, a zwiaszcza tadunkow substancji
chemicznych wprowadzanych na oczyszczalnie w stosunku do aktualnego poziomu
(w odniesieniu do proceséw zmienianych lub modernizowanych),
— nie powodujg powstawania odpadéw klasyfikowanych jako niebezpieczne,
— zmniejszajg zapotrzebowanie na energie i media produkcyjne,
— nie powodujg wprowadzania do $rodowiska substancji zapachowych.

I.7.7. Sposoby ograniczania oddzialywan transgranicznych na srodowisko.

Instalacje zlokalizowane na terenie Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
w Putawach przy ul. Deblinskiej 96 sg zrodtem lokalnego zanieczyszczenia $rodowiska.

Instalacje zlokalizowane sg w znacznej odlegtosci od granic kraju. W zwigzku z tym
oddziatywania transgraniczne na $rodowisko nie wystepuja.

11.7.8. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej.

Metodg zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej jest optymalizacja zuzycia
energii elektrycznej, pobieranej z krajowej sieci energetycznej w zwigzku z funkcjonowaniem
obiektu i zaplecza technicznego.

I.8. Okreslam zakres i sposéb monitorowania instalacji sktadowiska odpadéw, w tym
ewidencjonowania ilo$ci i rodzaju odpadéw oraz wielko$ci emisji.

11.8.1. Zakres i spos6b monitorowania-instalacji w zakresie gospodarki odpadami.
11.8.1.1. Ewidencja odpadéw poddawanych unieszkodliwianiu.

Nalezy prowadzi¢ jakosciowg i ilosciowg ewidencje odpadéw poddawanych
unieszkodliwianiu, zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentéw ewidencji odpadoéw,
okreslonymi w aktualnych przepisach prawa.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloSciach odpadéw oraz o sposobach
gospodarowania nimi nalezy przekazywa¢ Marszatkowi Wojewddztwa Lubelskiego
w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z wymaganiami i wzorami
dokumentéw okreslonymi w aktualnych przepisach prawa.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw oraz o sposobach
gospodarowania nimi nalezy przechowywaé¢ do czasu zakonczenia rekultywacji sktadowiska,
a nastepnie przekazac nastepnemu wtascicielowi lub zarzgdcy nieruchomosci.
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Podstawowe charakterystyki i testy zgodnosci odpadéw nalezy przechowywaé do
Czasu zamkniecia sktadowiska, a nastepnie przekazaé¢ wiascicielowi lub zarzadzajgcemu
nieruchomoscia.

I.8.1.2. Zakres i sposéb monitorowania odpadéw wytwarzanych w zwiazku
z eksploatacja instalacji.

Nalezy prowadzi¢ jakosciowg i ilosciowg ewidencje odpadoéw wytwarzanych
w zwigzku z eksploatacjg instalacji, zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentow
ewidencji odpadéw, okreslonymi w aktualnych przepisach prawa.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw oraz o sposobach
gospodarowania nimi nalezy sporzadzaé zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentéw
ewidencji odpaddéw, okreslonymi w aktualnych ‘przepisach prawa oraz przekazywaé
Marszatkowi Wojewddztwa Lubelskiego w terminie do 15 marca za poprzedni rok
kalendarzowy.

11.8.1.3. Zakres i sposéb monitorowania odpadéw przetwarzanych w procesie odzysku
W zwigzku z eksploatacja instalacji.

Nalezy prowadzi¢ jakosciowg i ilosciowg ewidencje odpadow przetwarzanych
W procesie odzysku w zwigzku z eksploatacjg instalacji, zgodnie z wymaganiami i wzorami
dokumentéw ewidencji odpadéw, okreslonymi w aktualnych przepisach prawa.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw oraz o sposobach
gospodarowania nimi nalezy sporzgdza¢ zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentéw
ewidencji odpaddéw, okreslonymi w aktualnych przepisach prawa oraz przekazywaé
Marszatkowi Wojewddztwa Lubelskiego w terminie do 15 marca za poprzedni rok
kalendarzowy.

I1.8.2. Zakres i spos6b monitorowania instalacji skladowiska odpadéw.

Monitoring  instalacji  sktadowiska odpadéw nalezy prowadzié zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) w nastepujgcym zakresie:
— badanie struktury i sktadu masy gromadzonych odpadéw, z czestotliwoscig raz w roku,
— okreslenie powierzchni i objetosci zajmowanej przez odpady, z czestotliwoscig raz
W roku,

— badanie osiadania powierzchni sktadowiska, z czestotliwoscig raz w roku w oparciu
o state repery,

— ocene statecznosci zboczy, z czestotliwoscig raz w roku,

— obserwacje stanu Zanieczyszczenia terendéw przysktadowiskowych, co najmniej raz
W roku.
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I.8.3. Zakres i sposéb monitorowania w zakresie gospodarki wodnej.

Na skftadowisku odpadéw bedzie dokonywany pomiar ilosci pobieranej wody
z gminnej sieci wodociggowej 1 raz na miesiac.

Monitoring wod odciekowych powinien byé realizowany na podstawie:
- monitorowania sktadu wéd odciekowych z kwatery skiadowiska. Monitoring w fazie
eksploatacyjnej nalezy prowadzi¢ 1 raz'na 3 miesigce, natomiast w fazie poeksploatacyjnej
1 raz na 6 miesiecy;

* badaniom podlegaja nastepujace parametry wskaznikowe:

— odczyn pH,

— przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa,

— ogélny wegiel organiczny (OWO),

— zawarto$¢ poszczegélnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr'®, Hg),

— suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA),

Préby odciekéw do badan sktadu wéd odciekowych nalezy pobieraé z miejsc ich
gromadzenia, tj. ze zbiornikéw ppoz i odciekow.

Monitoring wod podziemnych nalezy prowadzié z co najmniej 3 otworéw
obserwacyjnych wykonanych na kazdym poziomie wodonosnym, z ktérych jeden
usytuowany jest na doptywie wéd podziemnych i dwa na odptywie wod podziemnych ze
sktadowiska.

Monitoring sktadu wéd podziemnych, w fazie eksploatacyjnej nalezy prowadzié 1 raz
na 3 miesigce, natomiast w fazie poeksploatacyjnej 1 raz na 6 miesiecy.

* badaniom podlegajg nastepujace parametry wskaznikowe:
— odczyn (pH),
— przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa,
— ogélny wegiel organiczny OWO,
— zawarto$¢ poszczegoinych metali ciezkich (Cu, Zn, Cd, Cr*®, Hg),
— suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych.

Poziom wéd podziemnych (pomiar gtebokosci do zwierciadta wody) we wszystkich
piezometrach, nalezy prowadzi¢ 1 raz na 3 miesigce w fazie eksploatacyjnej, natomiast 1 raz
na 6 miesiecy w fazie poeksploatacyjne;.

W odniesieniu do $ciekéw przekazywanych do oczyszczalni $ciekow taborem
asenizacyjnym, ilos¢ sciekéw oznaczana bedzie w uktadzie miesiecznym.

Sposbb ewidencjonowania ilosci zuzywanej wody oraz ilosci wywozonych taborem
asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekdw — na podstawie wynikéw pomiaréw w rejestrach
dotyczacych gospodarki wodno-$ciekowe;j.

Decyzja Nr PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., znak: RS-V.7222.27.2014.1LU
Strona 42 z 50



11.8.4. Zakres monitoringu parametréw meteorologicznych.

Monitoring parametréw meteorologicznych powinien byé realizowany zgodnie
z zasadami, okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia z dnia 30 kwietnia
2013 roku w sprawie sktadowisk odpadow (Dz. U. 22013 ., poz. 523).

Monitoring parametréw meteorologicznych powinien obejmowaé badania w zakresie
wielkosci opadu atmosferycznego w czasie eksploatacji skfadowiska oraz w fazie
poeksploatacyjnej z pomiaréw wykonywanych raz dziennie na terenie sktadowiska.

11.8.5. Zakres i sposéb monitorowania instalacji skladowiska w zakresie ochrony
powietrza.

Monitoring emisji i sktadu gazu sktadowiskowego powinien byé realizowany zgodnie
z zasadami, okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia z dnia 30 kwietnia
2013 roku w sprawie skfadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).

Monitoring powinien obejmowaé pomiary, wykonywane co 1 miesigc, w zakresie
nastepujgcych substanc;i:
- metan (CH,),
- dwutlenek wegla (CO,),
- tlen (O,).

Okresla sie miejsca poboru probek i wykonywania badan w studniach odgazowania
zainstalowanych w obrebie sktadowanych odpadéw.

11.8.6. Zakres i sposéb monitorowania eksploatacji instalacji w zakresie oddzialywan
akustycznych.

Monitoring hatasu, emitowanego ze sktadowiska odpadéw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. Nr 206, poz. 1291), z czestotliwoscig jeden raz na dwa lata, metodg bezposrednich
pomiaréw w terenie, wykonywanych na granicy terenu zakfadu.

1.8.7. Zakres monitoringu proceséw technologicznych.
11.8.7.1. Monitoring efektywnosci wykorzystania energii.

Monitoring efektywnosci wykorzystania energii nalezy realizowaé poprzez rejestr
zuzycia energii elektrycznej na terenie sktadowiska.
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11.8.7.2. Monitoring efektywnosci wykQrzystania zasobow

Monitoring efektywnosci wykorzystania zasobéw nalezy prowadzié w odrebnych
systemach gospodarki materiatowo-surowcowej, wodnej i gospodarki odpadami poprzez
ewidencjonowanie i okresowe bilansowanie dla poszczegélnych proceséw ilosci zuzytych
surowcow, produktéw i mediéw oraz ilosci wytworzonych odpadéw.

11.8.8. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu.

Wszelkie badania i pomiary wykonywane w ramach monitoringu instalacji powinny
by¢ przeprowadzane zgodnie z metodykg wynikajacg z obowigzujgcych przepiséw przez
podmioty, ktére posiadajg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wyniki monitoringu nalezy
ewidencjonowa¢ oraz przechowywaé przez okres 5 lat od zakonczenia roku
kalendarzowego, ktérego dotycza.

Prowadzgcy instalacje jest obowigzany przekazywa¢ wyniki wykonywanych pomiaréw
organowi ochrony srodowiska oraz wojewddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska na
warunkach okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

11.9. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczaniu skutkéw awarii.

Instalacje do sktadowania odpadéw wraz z infrastrukturg towarzyszgcg nie stanowig
obiektu stwarzajgcego zagrozenia wystepowania powaznej awarii przemystowe;.

Srodki majace na celu zapobieganie i ograniczanie oddziatywania na $rodowisko
oraz wystgpienia ewentualnej awarii:

— przestrzeganie zalecen i wytycznych instrukcji prowadzenia sktadowiska odpadéw; -

— przestrzeganie $cisle ustalonych reziméw technologicznych i metod sktadowania
odpadoéw na sktadowisku;

— zapobieganie pyleniu sktadowiska do atmosfery i przeciwdziatanie wydzielaniu sie
odoréw przez stosowanie na biezgco warstwy izolacyjnej, ktéra dla odoréw stanowi
filtr biologiczny;

— sprawowanie biezgcej kontroli szczelnosci zbiornika na odcieki;

— niedopuszczanie do stagnowania wody w rowach opaskowych i w czaszy
sktadowiska;

— prowadzenie na biezgco rejestru _iloéci deponowanych odpadéw;

— gromadzenie we wiasciwy sposéb przywozonych odpaddéw;

— utrzymywanie we wiasciwym stanie sprzetu przeciwpozarowego;

— niedopuszczanie do samozaptonéw (np. poprzez zraszanie);

— niedopuszczanie do gromadzenia odpadéw ptynnych i ropopochodnych, toksycznych
oraz wybuchowych;

— prowadzenie statej kontroli oraz monitoringu lokalnego w zakresie i czestotliwosci
wynikajgcej z przepiséw prawnych oraz decyzji administracyjnych;
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— prowadzenie rejestru biezgcych rejestracji skladowiska i odnotowywanie w nim
wszystkich ekstremalnych zjawisk atmosferycznych negatywnie wptywajgcych na
srodowisko oraz podejmowanie czynnosci zawartych w instrukcji prowadzenia
sktadowiska, w celu bezzwtocznego ich usuniecia.

Awarie powstajgce na terenie instalacji nalezy usungé¢ stosownymi do sytuacji
srodkami technicznymi, dajgcymi gwarancje nalezytej naprawy, za pomocg $rodkdw,
materiatow i narzedzi i wewnetrznego wyposazenia przeciwpozarowego, bedacych
w dyspozycji instalacji oraz przy wspétdziataniu z instytucjami zewnetrznymi.

I1.10. Bezpieczne dla $rodowiska zakoriczenie dziatania instalacji i urzadzen.

W  okresie obowigzywania niniejszej decyzji nie jest planowane catkowite
zakonczenie funkcjonowania zaktadu.

Sposoby postepowania na etapie likwidacji powinny by¢ zgodne z przepisami prawa
krajowego i wytycznymi dokumentéw referencyjnych BAT (BREF-6w) oraz dyrektywami Unii
Europejskiej, ktére zalecaja:

— minimalizowaé ilosé ziemi wydobywanej z wykopow, ograniczy¢ jej przemieszczanie
i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem,

— zabezpieczy¢ grunty przed zanieczyszczeniem na skutek wycieku, niewtasciwego
sktadowania materiatéw niebezpiecznych i depozycji z powietrza,

— przeprowadza¢ oceny stanu zanieczyszczenia $rodowiska w celu opracowania
harmonogramu dziatan rewitalizacyjnych.

W przypadku podjecia decyzji o zakoAczeniu dziatania instalacji sktadowiska
zarzadzajgcy powinien uzyskaé decyzje wyrazéjqca zgode na zamkniecie kwatery
przeznaczonej do sktadowania odpadéw na podstawie art. 146 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pézn. zm.).

W przypadku zakonhczenia eksploatacji instalacji, likwidacje obiektow i urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zapobiegajagcy wystagpieniu awarii. Instalacja winna byé
zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, wymaganiami ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach, w oparciu o projekt
rekultywacji. Nalezy dgzyé do maksymalnego przywrécenia terenu eksploatacji, Srodowisku
naturalnemu.

W procesie zamkniecia sktadowiska odpadow lub jego czesci powinny byé wykonane
prace rekultywacyjne w sposéb zabezpieczajgcy sktadowisko odpadow przed jego
szkodliwym oddziatywaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze,
integrujgcy obszar sktadowiska odpadéw z otaczajgcym $rodowiskiem oraz umozliwiajgcy
obserwacje wptywu sktadowiska odpaddéw na $rodowisko. Prace te powinny byé wykonane
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).
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I.11. Ustalam czestotliwo$¢ dokonywania analiz pozwolenia zintegrowanego.

W odniesieniu do proceséw prowadzonych przez Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. z siedzibg w Putawach przeprowadzana bedzie raz na 5 lat, ocena poréwnujaca
parametry procesowe ze wskaznikami charakteryzujgcymi najlepsze dostepne techniki
(BAT). Wyniki tych ocen bedg gromadzone i przechowywane przez okres co najmnigj 5 lat, a
w przypadku stwierdzenia daleko idgcych rozbieznosci z wymogami BAT, stanowié beda
podstawe do podjecia decyzji o modernizacji, wzglednie eliminaciji danego procesu.

lll. Zobowigzuje Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg w Putawach do:
l11.1. Informowania Wojewody Lubelskiego o wystapieniu awarii przemystowe;.

[11.2. Przekazywania wynikéw pomiaréw i obliczen emisji substancji i energii wprowadzanych
do Srodowiska Marszatkowi Wojewddztwa Lubelskiego i Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Lublinie, w terminie 30 dni od daty dokonania obliczenia lub
zakonczenia pomiaru, z uwzglednieniem zakresu i formy, okreslonych w obowigzujgcych
aktach wykonawczych.

l.3. Przekazywania Marszatkowi Wojewddztwa Lubelskiego w Lublinie zbiorczego
zestawienia danych, o ktérym mowa w art. 75 ustawy o odpadach, w terminie do dnia
15 marca za poprzedni rok kalendarzowy z uwzglednieniem zakresu i formy, okreslonych
w obowigzujgcych aktach wykonawczych.

lll.4. Przekazywania Marszatkowi Wojewddztwa Lubelskiego informacji o wielkosci emis;ji
z instalacji objetej niniejszym pozwoleniem, za kazdy rok, w terminie do dnia 31 marca roku,
nastepujgcego po uptywie roku, jakiego dotyczy ewidencja.

[11.5. Zapewnienia gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujgcym planem gospodarki
odpadami dla wojewdédztwa lubelskiego.

IV. Pozwolenie niniejsze obowigzuje do dnia 22 lipca 2024 roku.

UZASADNIENIE

Decyzjg wydang z upowaznienia Wojewody Lubelskiego NR PZ 8/2005 z dnia
29 grudnia 2005 roku, znak: SiR.V.6618/39-6/2005 z pozniejszymi zmianami, udzielono
Gminie Miasto Putawy w Putawach, pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji do
sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne o zdolnosci przyjmowania ponad
10 ton odpadéw na dobe i o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton i instalacji pomocniczej,
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lini  technologicznej przygotowania zawiesiny biofrakcji i sortowania odpadow,
zlokalizowanych w Putawach przy ul. Debliriskiej 96. Z powyzszej decyzji prawa i obowigzki
przeniesione zostaty decyzjg wydang z upowaznienia Marszatka Wojewodztwa Lubelskiego
z dnia 14 wrzesnia 2011 roku, znak: RS$.V.IL.7624/46/08 na rzecz Zaktadu Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg w Putawach przy ul. Deblinskiej 2. Termin obowigzywania
powyzszej decyzji okreslono do dnia 28 grudnia 2015 roku.

Whnioskiem z dnia 26 marca 2014 roku, znak: L.dz.1013/2014, uzupetnionym pismem
z dnia 14 lipca 2014 roku, bez znaku, Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg
w Putawach wystgpit o udzielenie nowego pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje:

instalacji do sktadowania odpadéw, z wytgczeniem odpadéw  obojetnych,
0 zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci
ponad 25 000 ton (sktadowisko istniejgce — kwatera 1),

— instalacji do skiadowania odpadéw, z . wytgczeniem odpadéw  obojetnych,
0 zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci
ponad 25 000 ton (sktadowisko nowe — kwatera ),

- instalacji do unieszkodliwiania, z wyjatkiem sktadowania, odpadéw innych niz
niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe (instalacja do
biologicznego przetwarzania odpadéw — kompostowania/stabilizacji tlenowe;),

- instalacji pomocniczych:

= instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadéw,

* instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw — fermentacji i stabilizacji tlenowe;j,

®= instalacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych,

zlokalizowanych w Putawach przy ul. Deblirskiej 96.

Whioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z o0.0. wystgpit o wygaszenie obecnie obowigzujgcego pozwolenia z chwilg wydania
nowego.

Whiosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego spetnia wymagania okreslone
w art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z2013r., poz. 1232 z p6zn. zm.). .

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
z pézn. zm.) dane o wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego zamieszczono
w publicznie dostgepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o Srodowisku i jego ochronie pod numerem 17/2014 (www.ekoportal.pl).

Zgodnie z zapisami ,Planu gospodarki odpadami dla wojewodztwa lubelskiego 2017”
instalacja | kwatery sktadowiska uzyskata status instalacji zastepczej dla Regionu Putawy do
Czasu uruchomienia w tym zakresie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadéw
komunalnych oraz w przypadku, gdy instalacja regionalna ulegnie awarii lub z innych
przyczyn nie moze przyjmowac¢ odpaddéw. Natomiast instalacja Il kwatery wpisana zostata
jako instalacja w realizacji z mozliwoscig dalszej rozbudowy. Regionalng instalacjg

Decyzja Nr PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., znak: RS-V.7222.27.2014.1LU
Strona 47 z 50



przetwarzania odpadéw komunalnych (RIPOK) w realizacji jest takze, zgodnie z zapisami
,Planu ...”, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow.

Obowigzek posiadania przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. pozwolenia
zintegrowanego na eksploatacje instalacji wynika z zakwalifikowania kwater skiadowisk
odpadéw do instalacji do sktadowania odpadéw, z wytaczeniem odpadéw obojetnych
o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad
25 000 ton, moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegblnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, wedtug pkt 5.4. zatgcznika do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajoéw instalacji moggcych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementow przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) oraz instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadéw do instalacji do unieszkodliwiania, z wyjatkiem sktadowania,
odpadéw innych niz niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe,
wedtug pkt 5.3. zatgcznika do powyzszego rozporzadzenia.

Na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z pézn. zm.) i § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.) organem ochrony
srodowiska, wlasciwym do wydania decyzji jest Marszatek Wojewddztwa Lubelskiego.

Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz z art. 33 ustawy
o0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w celu zapewnienia mozliwosci
udziatu spoteczenstwa w postepowaniu o udzielenie pozwolenia zintegrowanego,
zawiadomieniem z dnia 7 kwietdia 2014 roku, znak: RS-V.7222.27.2014.|LU,
zamieszczonym na stronie internetowej Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Lubelskiego w Lublinie oraz na tablicy ogtoszerh Departamentu Rolnictwa i Srodowiska tut.
Urzedu, poinformowano o wszczeciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia
zintegrowanego oraz o prawie i terminie wnoszenia uwag i wnioskéw. Zawiadomienie
0 wszczeciu postepowania zostato réwniez podane do publicznej wiadomosci poprzez:

— zamieszczenie na tablicy ogtoszen w siedzibie prowadzgcego instalacje w terminie od

15 kwietnia do 6 maja 2014 roku,

- Wwywieszenie na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Putawy w terminie od

15 kwietnia do 7 maja 2014 roku.

W terminie 21 dni, nie zostaty wniesione zadne uwagi i wnioski.

Po analizie przedtozonych dokumentéw stwierdzono, ze wniosek spetnia wymogi art.
184, art. 201 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, wymagane dla wniosku
0 udzielenie pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie wniosku, ustalono:

— rodzaje i ilos¢ odpaddéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne
dopuszczonych do wytworzenia w ciggu roku i warunki postepowania z tymi odpadami,
na podstawie przewidywanej ilosci wytwarzanych odpadéw, zgodnie z ustawg
0 odpadach,
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— rodzaje i ilo§¢ odpaddéw unieszkodliwianygh w kwaterach przeznaczonych do
sktadowania statych odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w ciggu roku,
zgodnie z ustawg o odpadach,

— rodzaje i iloS¢ odpadéw przeznaczonych do unieszkodliwienia w zwigzku
z eksploatacjg instalacji biologicznego przetwarzania odpaddéw w ciggu roku, zgodnie
z ustawg o odpadach,

— rodzaje i ilos¢ odpadéw przeznaczonych do odzysku w zwiazku z eksploatacjg
instalacji do sktadowania odpadéw oraz instalacji pomocniczych w ciggu roku, zgodnie
z ustawg o odpadach,

— dopuszczalng wielko$¢ emisji gazéw i pytdw wprowadzanych do powietrza w sposéb
zorganizowany, zgodnie z ustawg Prawo ochrony $rodowiska i przepisami
wykonawczymi, dotyczgcymi ochrony powietrza,

— los¢ i stan $ciekéw z obiektéw sktadowiska, zgodnie z ustawg Prawo wodne
i rozporzgdzeniami wykonawczymi oraz warunkami odprowadzania $ciekéw do
oczyszczalni,

— dopuszczalny poziom hatasu emitowanego do $rodowiska zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 112),

— ilos¢ wody i Zrédta jej poboru do wykorzystania na potrzeby instalaciji.

W pozwoleniu nie ustalono dopuszczalnej wielkosci emis;ji substancji wprowadzanych
do powietrza z instalacji sktadowiska odpadéw z uwagi na art. 202 ust. 2a pkt 1 i 2 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska. Skfadowisko jest Zrédtem emisji gazu sktadowiskowego,
zwigzanej z procesami rozktadu biochemicznego odpadéw. Emisja odbywa sie w sposob
niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu $rodkéw technicznych
oraz czesciowo w sposéb zorganizowany, grawitacyjnie, poprzez studnie odgazowania.
Ustalono natomiast dopuszczalng wielkogé emisji zorganizowanej z sytemu wentylaciji
mechanicznej ogélnej i technologicznej odciggowej z hal technologicznych, w ktérych
zlokalizowana bedzie instalacja do mechanicznego przetwarzania komunalnych odpadow
zmieszanych i odpadéw z selektywnej zbiorki.

W pozwoleniu niniejszym dopuszczono do wytwarzania odpady niebezpieczne oraz
inne niz niebezpieczne powstajace w instalacjach w wyniku proceséw tam prowadzonych.
Ponadto Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. wytwarza odpady zwigzane z eksploatacja,
w tym konserwacjg, prowadzonych instalaciji. Sg to odpady o kodach: 08 03 18, 13 02 05%,
13 02 06*, 13 02 08*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 1501 07, 15 02 02*, 15 02 03,
16 01 03, 16 01 07*, 16 01 12, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 02
13*, 16 02 14, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 04, 16 06 05. Wytwarzanie tych odpadéw nie
wymaga uzyskania pozwolenia w my$l art. 180a ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Z wniosku wynika, ze dla instalacji eksploatowanych przez Zakiad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. nie jest wymagane tworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.
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Z ustalen postepowania wynika, ze ze wzgledu na duzg odlegto$é od granicy
panstwa nie wystepujg oddziatywania transgraniczne, w zwigzku z tym nie okreslono
sposobdéw ograniczania tych oddziatywan.

Zakres monitoringu  oraz  czestotliwo$¢ prowadzenia  pomiaréw wynika
z obowigzujgcych przepiséw.

Termin obowigzywania decyzji okreslono na dziesieé lat, zgodnie z przedtozonym
wnioskiem, natomiast okres analiz pozwolenia ustalono, zgodnie z ustawg Prawo ochrony
Srodowiska i bedzie to miato miejsce co pie¢ lat od udzielenia pozwolenia zintegrowanego,
w 2019 roku i w 2024 roku.

Biorgc pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy prawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

zup. MARSZALKA WOTEWOD 2 TwA

§ . a
cukasz Golgh

- Zastepca Dyrekiora

“epartamentu Rolnictwa | Srodowiska

Otrzymuje:
1. Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

ul. Deblinska 2
24-100 Putawy

Do wiadomosci:
1. Minister Srodowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
2. Inspekcja Ochrony Srodowiska
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13
3. ala-2egzemplarze

Informacja o niniejszym pozwoleniu zintegrowanym zostaje umieszczona w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach, zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego
ochronie pod numerem 118/2014 (www.ekoportal.pl).

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku,
poz. 1282 z p6zn. zm.), zgodnie z pkt 40, ppkt 2 czesci lll zatgcznika do wyzej wymienionej
ustawy pobrano optate skarbowg w wysokosci 506,00 zt. Optate uiszczono w dniu 26 marca
2014 roku na rachunek bankowy Urzedu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620
0000.

Dowdd zaptaty naleznej optaty skarbowej pozostawiono w aktach sprawy.
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